Zatgcznik nr 2

Charakterystyka zagrozen miasta Opola oraz ocena ryzyka ich wystapienia.

L.p. Nazyva' Ogélna charakterystyka zagrozes Szczeg(_)lowa charakterystyka zagrozen Ocena
zagrozenia miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
1 Powodzie Wedtug art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Catkowita powierzchnia dorzecza Odry wynosi 119 074 km?, z czego ok. 89% 3"
(w tym zalania, | powédz to wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, znajduje sig na terenie Polski, 6 % na trenie Czech i 5 % na terenie Niemiec.
zatopienia . . . . . . . . . o
i katastrofalne kanatach lub na morzu, podczas ktérego woda po przekroczeniu stanu Na obszarze wojewodztwa opolskiego zlewnia rzeki obejmuje ok. 97,5 %
zatopienia) brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje powierzchni.

zagrozenia dla ludnos$ci lub mienia.

Powodzie mozna scharakteryzowac na podstawie dynamiki formowania

wezbran, predkosci ich przemieszczania si¢, czasu trwania, wielkosci

i ksztattu fal wezbraniowych. Rozmiary powodzi zalezg od wysokos$ci

i nat¢zenia opadu, czasu jego trwania oraz jego przestrzennego rozktadu.

Duze znaczenie ma powierzchnia zlewni, jej ksztalt i orografia terenu.

Ze wzgledu na przyczyny powstawania wyr6znia si¢ powodzie:

1. Opadowe - wywotywane przez opady deszczu mogg ro6znic si¢ istotnie
przebiegiem i zasiggiem terytorialnym, a mianowicie:

1) wywotane przez nawalne opady, zwiazane z lokalnymi burzami
termicznymi, wystepuja na potokach gorskich i strugach
nizinnych, pojawiaja si¢ w lipcu i sierpniu (moga wystgpowac
takze od kwietnia do pazdziernika), najczgsciej na terenach
wysoczyzn; majg one krotkotrwaly ale gwattowny przebieg.

2) wywotywane przez opady rozlewne wystepujg w terenach
gorskich, podgorskich i na nizinach w okresie od czerwca
(czasem juz w maju) do wrzesnia i charakteryzuja si¢
najwiekszym zasi¢giem terytorialnym, obejmujac nieraz cate
dorzecze; podobnie scharakteryzowaé mozna wezbrania
wynikajace z opadow frontalnych, wystepujacych w strefie
frontow atmosferycznych.

2. Roztopowe - powstaja wskutek gwattownego tajania pokrywy $nieznej,
ktore bywa niejednokrotnie przy$pieszone przez deszcze padajace w tym
okresie. Wezbrania tego typu maja bardzo rozlegly zasigg terytorialny.
Najczgsciej wystepuja w lutym, marcu i kwietniu; moga si¢ jednak
zdarzy¢ w ciagu calej zimy, podczas tzw. odwilzy $rddzimowych.

3. Zimowe - s wynikiem spietrzania si¢ zwierciadta wody w wyniku
nasilonych tzw. zjawisk lodowych, do ktorych zalicza si¢ np. intensywne
tworzenie si¢ $ryzu lub lodu dennego, powodujace zmniejszenie
przekroju przeptywu lub spigtrzanie si¢ sptywajacej kry lodowej na
ostrych zakretach rzeki, w przekrojach mostowych itp. Wezbrania tego
typu zdarzaja si¢ zwykle w grudniu i styczniu (czasem rowniez w lutym
i marcu).

Na terenie dorzecza gornej Odry wystgpowaniu duzych powodzi sprzyjaja warunki
meteorologiczne, topograficzne, ksztalt zlewni oraz uktad sieci rzecznej. Pétkolisty
ksztalt dorzecza powoduje rownoczesny sptyw wod wezbraniowych ze wszystkich
kierunkow zlewni.

Zalania i podtopienia moga by¢ spowodowane wystapieniem rzeki Odry,

a takze jej doptywoéw w granicach miasta. Zagrozenia takie maja jednak
charakter lokalny.

Moga one powodowac niebezpieczenstwo dla zycia mieszkancow oraz straty
w infrastrukturze technicznej, komunalnej, dobrach kultury oraz rolnictwie.
Stan zagrozenia powodziowego dla miasta Opola moze stanowi¢ wystapienie
opadow atmosferycznych w wysokos$ciach przekraczajacych 50 mm/dobe,
gwaltownym topnieniu znacznej wysokosci pokrywy $nieznej.

Stan wody na rzece Odrze odczytywany jest w sposob automatyczny na
wodowskazie zlokalizowanym przy ul. Podmiejskiej.

Stan ostrzegawczy - dla odczytu 500 cm

Stan alarmowy - dla odczytu 600 cm.

Pierwsze stadium intensywnej kumulacji wod nastgpuje na odcinku Odry od ujscia
Opawy do ujscia Opawicy, nastgpne na granicy panstwa po przyjeciu wod Olzy.
Na wysokosci Kedzierzyna - Kozla nastepuje sptaszczenie szczytu spowodowane
znacznymi mozliwo$ciami retencyjnymi koryta rzeki (brak obwatowania).
Zdolnosci retencyjne dolin rzecznych, zbiornikdw wodnych i polderow
sztuczna) w znacznym stopniu wspomagane sg przez retencj¢ naturalng, w
szczegolnosci w strefach wododziatowych i zrodliskowych rzek.

(retencja




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . ., Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozen miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
1. Powodzie Skutki powodzi sa bardzo rozlegle i wieloplaszczyznowe, do ktérych POWODZIE OPADOWE
(w tym nalezy zaliczy¢: . .. . . . - . .
. . S . . Lo N t tego rodzaju powodzi:
zalania, »  utrata zycia ludzi i zwierzat, ewakuacja ludzi, w tym zapewnienie im ajbardziej zagrozone w micScie w razie wystapienia teg up
zatopienia warunkow socjalno-bytowych, opieki medycznej, Lp. Dzielnica Ulice
i katastrofalne zalane grunty uprawowe, 204
zatopienia) zalane drogi szlaki kolejowe, mosty, zniszczone i uszkodzone inne rzeka Odra

uszkodzone waty przeciwpowodziowe,

zalane oczyszczalnie $ciekow, szamba, wysypiska odpadow

komunalnych i przemystowych,

uwolnienie bakterii chorobotwodrczych (padie zwierzeta, cmentarze)

i znaczne ilosci substancji chemicznych,

»  zagrozenie epidemiologiczne, przede wszystkim: salmoneloza, durem
brzusznym, czerwonka bakteryjna, t¢zcem itp.,

»  koniecznos$¢ zapewnienia wody dla ludnosci, zwlaszcza zdatnej do
picia,

>
>
obiekty inzynierskie i techniczne,
>
>

A\ 4

»  przenoszenie do tancucha pokarmowego bakterii chorobotworczych,
substancji chemicznych i toksyn,

»  znaczne straty materialne, w tym utrata mienia poszkodowanych,

»  zniszczona infrastruktura (sie¢ energetyczna, gazowa, cieplna itp.),

»  konieczno$¢ zaangazowana znacznych sit i $rodkow ratowniczych,

w tym pododdziatow sit zbrojnych , wolontariatu, specjalistycznego
sprzetu itp.

W przypadku, gdy w zalanej dolinie znajduje si¢ majatek o znacznej
wartosci, mozna mowic o duzej czy tez katastrofalnej powodzi. Stopien
zagrozenia powodziami jest determinowany gestoscia zaludnienia, sposobem
uzytkowania dolin i terenéw zalewowych, infrastruktura techniczna,
komunikacyjng itp.

Powo6dz jest zjawiskiem naturalnym, zwigzanym z obiegiem wody

W przyrodzie, nie mozna jej unikna¢ ani doktadnie przewidzie¢ jej czasu,
miejsca i rozmiaru. Wypracowano jednak metody przewidywania nadejscia
fali powodziowej, wiazac je ze zjawiskami meteorologicznymi, z drugiej
strony zbudowano systemy technicznej ochrony przeciwpowodziowej, do
ktorych naleza sztuczne zbiorniki wodne, waty przeciwpowodziowe, poldery,
kanatly i budowle hydrotechniczne. Mimo tych zabezpieczen powodzie nadal
wystepuja, powodujac czesto Smier¢ ludzi oraz ogromne straty materialne.
Przyktadem sg powodzie w latach 1997 i 1998 oraz 2010.

dla przeplywu Q(p) 10%

Podborna, Brzegowa, Augustyna, Rudzkiego,

1. Groszowice
Przewozowa, Katarzyny

dla przeplywu Q(p) 1%

Podborna, Brzegowa, Augustyna, Rudzkiego,
Przewozowa, Katarzyny, Glogego, Czogaly,
Piaskowa, Mysliwca, Gabriela.

1. Groszowice

2. Zaodrze Ceglana

3. Potwies Spokojna

dla przeplywu potencjalnego O(p) = 1%

Gornicza, Gwarkow, Hutnicza, Odrzanska,
Oswigcimska (osiedle Metalchem), Podbora,
Platynowa, Gorzalki, Brzegowa.

1. Grotowice

Podborna, Brzegowa, Augustyna, Rudzkiego,
Przewozowa, Katarzyny, Glogego, Czogaly,
Piaskowa, Mysliwca, Gabriela.

2. Groszowice

3. Wojtowa Wies Krapkowicka

4. Srédmiescie Konopnickiej, Nadbrzezna

Piastowska, Barlickiego, Konsularna,
Strzelcow Bytomskich, Pasieczna, Kropidty,
Odrowgzow, Powstancow Slaskich, ks. Jana
Dobrego, Niedziatkowskiego, 11 Listopada,
Kochanowskieqo,

5. Pasieka

Bonczyka, Lompy, Niedurnego, Licealna,
Wandy, Zamknigta, Spychalskiego, L.akowa,
Okrzei, Sciegiennego, Plac Kazimierza,
Pitsudskiego, Niemodlinska (do mostu na
Kanale Ulgi), Wroctawska (do skrzyzowania
z Niemodlinska)

6. Zaodrze Blizsze




cd. zalacznika nr 2

Nazwa Ogcélna charaktervstyka zagrozen Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
zagrozenia g ysty g miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
Powodzie
(w tym Lp. Dzielnica Ulice
zalania,
zatopienia rzeka Odra
i katastrofalne dla przeplywu potencjalnego Q(p) = 1%
zatopienia)

Kusnierska, Pruszkowska, Wroblewskiego,
Wojska Polskiego, Hallera, Biassa, Dworska,
Chetmonskiego, Chodowieckiego, Kossaka,
Wyczotkowskiego, Grottgera, Styki, Chopina,
Nowowiejskiego, Piramowicza, Rozyckiego,
Stoinskiego, Szymanowskiego, Moniuszki,
Koszyka, Ceglana, Wroctawska (od Nysy
Luzyckiej do Domanskiego), Niemodliniska

7. Zaodrze

8. Potwies Spokojna, Nizinna, Wygledy.

Glowackiego, Ligudy, Battycka,

9. | Zakrzow Napieralskiego, Portowa.

rzeka Mata Panew

dla zrzutéw ze zbiornika Turawa na poziomie 120 - 140 m¥/s

1. Zaodrze Ceglana
2. Potwies Spokojna, Nizinna, Wygledy.
3. Wréblin Gawedy, Wroblinska

dla zrzutow ze zhiornika Turawa na poziomie 170 - 250 m3/s

Spokojna, Partyzancka, Kurpierza, Nizinna,

1. Potwies Wygledy, Osieckiej, Grechuty, Jantar, Dejny,
Gorskiego, Rutkiewicz, Komara, Kukuczki.
2. Wréblin Gawedy, Wrobliska, Grodzka

Glowackiego, ks. Klimasa, Glenska, Ligudy,
Wisniowa, Baltycka, ks. Koziotka, Portowa,
Magazynowa, Mielgckiego, Napieralskiego,
Rodta, Sw. Anny.

3. Zakrzow




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . ., Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozen miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
1. Powodzie POWODZIE ROZTOPOWE

(w tym

zalania, Moga obja¢ swym zasi¢giem obszary najwicksze ze wszystkich rodzajow powodzi,

zatopienia natomiast nagle wezbrania roztopowe mogg mie¢ charakter lokalny. Rejony

i katastrofalne najbardziej zagrozone to:

zatopienia) Obszary zagrozone podtopieniami w czasie roztopow

» m. Opole - Malina;
» m. Opole - ul. Krapkowicka.

Duzy wptyw na ograniczenie zasiggu powodzi roztopowych ma odpowiednia
drozno$¢ rowdw melioracyjnych.

POWODZIE ZIMOWE

Powodzie zimowe — najczesciej zatory lodowe pojawiaja si¢ na srodkowym
odcinku Odry. Zagrozenie powodzig wywotang powstaniem zatoru lodowego jest
znikome, gdyz Odra ma uregulowany bieg. Nie mniej jednak zatory lodowe moga
powstawac w rejonie mostow oraz obiektow hydrotechnicznych - jazow.

W zalgczniku nr zestawienie zjawisk lodowych w 2009 i 2010 roku.

Badania statystyczne wskazuja na cykliczne wystgpowanie powodzi typu
opadowego i roztopowego, okresowo przybieraja one katastrofalne rozmiary, ktore
moga spowodowac rowniez katastrofe obiektow hydrotechnicznych pigtrzacych
wode w zbiornikach (katastrofy budowlane).

W odniesieniu do infrastruktury krytycznej Opola, o duzym znaczeniu dla jego
gospodarki, najbardziej zagrozonym przez powddz jest kompleks przemystowy

,,Metalchem”.

EWAKUACJA

Postgpowanie zgodnie z ,,Planie ewakuacji (przyj¢cia) ludnosci I stopnia miasta na
prawach powiatu Opola”.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . ., Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozen miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
2. Pozary Pozar - to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego W charakterystyce zagrozenia przyj¢to podziat na pozary: 2”7

nieprzeznaczonym.

Przyczyny pozarow:

VVVVVVVVVVYVYY

wadliwa instalacja elektryczna, przebicie izolacji elektrycznej;
zwarcie;

podpalenia;

nieumys$lne zaprdoszenia ognia przez czlowieka;

wypadki komunikacyjne;

wypalanie traw;

susze;

niedopatki papieroséw;

pozostawione bez nadzoru zrodla ciepta;

wadliwo$¢ instalacji gazowej;

wyladowania atmosferyczne;

samozapalenia - dotyczy substancji, ktore zostaty silnie
skoncentrowane w jednym miejscu, jak na przyktad: wilgotne siano,
wata, torf, wegiel, farby. W ich wnetrzu, ze wzgledu na brak cyrkulacji
powietrza, wytwarza si¢ temperatura powyzej 200 °C (zazwyczaj
powyzej 250 °C!), co prowadzi do tlenia, a dalej powstania ptomieni.
Niektore rosliny (Pirofity) i cale formacje ro$linne sa przystosowane
do okresowych pozaréw, a ich budowa i wydzielane przez nie
substancje (np. olejki eteryczne) sprzyjaja samozaptonowi.

Skutki pozaréw:

>
>
>

\ A

Y VY

utrata zdrowia i Zycia ludzi oraz zwierzat;

straty materialne, w tym mienia indywidualnego;

prowadzenie ewakuacji zagrozonej ludnos$ci i zwierzat, mienia, dobr
kultury — zapewnienie osobom poszkodowanym warunkow socjalno-
bytowych;

nieprzejezdna cze$¢ ciagdw komunikacyjnych kotowych i kolejowych;
zniszczone budowle (obiekty inzynierskie) i lokalne $rodowisko
naturalne;

konieczno$¢ zapewnienia srodkow gasniczych, w tym wody;
konieczno$¢ uzycia pododdziatow wojska, wolontariatu i
specjalistycznego sprzetu (zaangazowanie znacznych sit i srodkow
ratowniczych);

naruszona (zniszczona) infrastruktura (sie¢ energetyczna, gazowa,
energii cieplej itp.

»  duze i bardzo duze mogace wystgpowac na terenach lesnych;
»  w obiektach mieszkalnych, przemystowych, uzytecznosci publicznej;

»  upraw i nieuzytkow.

TERENY LESNE

Na terenie Nadle$nictwa Opole o powierzchni 24 782,51 ha i | KZP brak jest
obiektow przemystowych, sktadowisk pozyskanego drewna, miejsc masowego
wypoczynku ludno$ci stwarzajacych szczegélne zagrozenie pozarowe. Gesta sie¢
drog i toréw kolejowych oraz duza penetracja lasow przez ludzi w celach
rekreacyjnych stanowi najwigksze zagrozenie pozarowe nadle$nictwa.

Znaczne zagrozenie dla zdrowia lub zycia mieszkancow stanowig pozary le$nych
terendw miejskich i terenéw zielonych miasta

OBIEKTY MIESZKALNE, PRZEMYSLOWE, UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ

Bardzo duze zagrozenie pozarowe stanowig wysokie i wysokosciowe budynki
mieszkalne wybudowane w latach 60 - tych i 70 - tych w tzw. ,,starej technologii”
(Srédmiescie, Stary ZWM, Dambonia). Zagrozenie to jest gtownie zwigzane

z emisja gazoéw 1 dymow pozarowych.

Wykaz procentowy zdarzen na terenie miasta Opola

Welarmy faiszywe

Brozary

0 mieiscowe zagrozenia

4590



http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebicie_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwarcie_(elektrotechnika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siano_(agrotechnika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrkulacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrkulacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82omie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pirofit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olejek_eteryczny

cd. zalacznika nr 2

Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozer wojewddztwa opolskiego - mapa ryzyka ryzyka
2. Pozary

Ilo$¢ pozarow na terenie miasta Opola
w poszczeg6lnych miesiacach 2010 roku.
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Zasigg pozarow obiektow mieszkalnych, przemystowych i uzytecznosci publicznej
ogranicza si¢ do miejsca ich lokalizacji.

Zagrozenie takimi pozarami zwigksza si¢ w przypadku ich powstania na terenach
zaktadow zwigkszonego i duzego ryzyka, gdyz sa pozarami trudnymi do
opanowania i szybko rozprzestrzeniajacymi si¢. Zagrozenia te moga wystapi¢
przede wszystkim na terenie P.P.U.H. ,,CHEMIA” przy ul. Wspolnej 9.

Pozary te, oprocz podniesienia ryzyka zwigkszenia w powietrzu substancji
niebezpiecznych dla ludzi i zwierzat.

Potencjalne zagroZenie pozarowe i wybuchowe stanowig zbiorniki paliw ptynnych,
gazo6w skroplonych oraz gtéwne gazociagi przesytowe oraz dodatkowe gazociagi,
ktorymi przesytany jest gaz ziemny na terenie miasta.

W zwiazku z tym, nalezy liczy¢ si¢ mozliwoscig duzego zagrozenia dla zycia

i zdrowia ludzi, ich mienia.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . . Szczegélowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozer miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
2. Pozary UPRAWY I NIEUZYTKI

Czestotliwo$¢ powstania pozaru w uprawach i na nieuzytkach jest niewielka.
Powstanie pozaru tego typu niesie za sobg zagrozenie lokalne dla ludnosci
(zadymienie) oraz srodowiska - jatowa gleba.

EWAKUACJA

Postepowanie zgodnie z ,,Planie ewakuacji (przyjecia) ludnosci II stopnia miasta na
prawach powiatu Opola”.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . . Szczegélowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
3. Huraganowe Huragany to zjawisko pojawiajace si¢ glownie w pewnych obszarach Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz czgsciej »3”
wiatry/traby geograficznych $wiata, jednak ze wzgledu na stale zmieniajacy si¢ klimat, sa wystepujacych anomalii pogodowych, moga na terenie Opolszczyzny wystgpowac
powietrzne zjawiskiem coraz powszechniejszym rowniez w strefach klimatycznych, zagrozenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych wiatrow,

gdzie dotad nie wystepowaty, w tym w Europie Zachodniej i Srodkowej,
jednak w zasadzie jest to jedynie namiastka prawdziwych tajfunéw
oceanicznych.

Huragany w Polsce - wiatry, ktorych sita przekracza 33 m/s, dawniej
wystgpowaty w Polsce bardzo sporadycznie lub byly zjawiskiem w ogole
nienotowanym. W zwigzku ze zmianami klimatu w ostatnich latach coraz
czesciej wystepuja w Polsce, w miesigcach zimowych. Huragany powoduja
bardzo duze zniszczenia (pozrywane dachy domdw, powalone drzewa,
zerwane linie energetyczne).

Traba powietrzna, silny wir powietrzny powstajacy w chmurze burzowej
(cumulonimbus). Ma wyglad leja Iub kolumny si¢gajacej od podstawy chmur,
do powierzchni Ziemi. Srednica traby powietrznej wynosi zwykle ponizej

100 m, ale zdarzajg si¢ i takie, ktorych $rednica siega 2 km. Maksymalng
predkos¢ wiru okresla si¢ na 100 - 150 m/s. Trabie powietrznej towarzyszy
gwaltowny spadek ci$nienia oraz silne wiatry, powodujace bardzo duze
zniszczenia, czesto wyladowania elektryczne, przelotne opady deszczu lub
gradu.

Podstawa zapewnienia bezpieczenstwa ludzi zyjacych w obszarze zagrozenia
huraganami jest system wczesnego ostrzegania, zorganizowany przez stuzbe
meteorologiczna. Analiza dostgpnych informacji pozwala na oglaszanie
alarmu o zagrozeniu na co najmniej dobe przed huraganem, dajac tym
samym czas na zabezpieczenie domoéw i ewakuacje z zagrozonego terenu.

Stosowana jest 3-stopniowa skala szacowania skutkow dziatania wiatru:

1 stopien - uszkodzenia budynkow, dachow; szkody w drzewostanie, famanie
gatezi i drzew; utrudnienia komunikacyjne;

2 stopien - uszkodzenia budynkow, dachow; tamanie i wyrywanie drzew z
korzeniami; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych;

3 stopien - niszczenie zabudowan, zrywanie dachow; niszczenie linii
napowietrznych; duze szkody w drzewostanie; znaczne utrudnienia w
komunikacji; zagrozenie zycia.

potaczonych z duzymi opadami deszczu, powodujacymi lokalne podtopienia.

Analiza obserwowanych predkosci wiatru, ktore powodujg pierwsze zniszczenia
wykazata, ze warto$cig progowg jest predkos¢ 17 m/s. Skala zniszczen postepuje
oczywiscie w miare przyrostu predkos$ci wiatru. Wedtug klasyfikacji maksymalnych
predkosci wiatru i skutkéw ich dziatania juz przy predkosci od 25 do 28 m/s
mozna mowi¢ o wiatrach huraganowych powodujacych znaczne uszkodzenia
budynkow, wiez i kominow oraz utrudniajgcych jazde samochodéw osobowych po
Szosle.

W przedziale 29 - 32 m/s mamy do czynienia z gwattownymi wiatrami
huraganowymi, powodujgcymi zniszczenia zabudowan, zrywanie odcinkow
linii energetycznych oraz utrudniajacych jazd¢ samochoddw cigzarowych.

Natomiast w przypadku huraganu sita wiatru osigga predko$¢ od 33 - 55 m/s .
Przewidywane skutki takiego zjawiska to: zrywanie przez wiatr catego poszycia
dachéw, wyrywanie duzych drzew z korzeniami na wigkszych przestrzeniach,
zrywanie linii przesytlowych, niszczenie konstrukcji budowlanych oraz
,,zdmuchiwanie” z szosy jadacych samochodow.

Najwigksza predkos$¢ wiatru zmierzong przez RSHM w Opolu to ok. 146 km/h
(40,5 m/s).

Z dotychczasowych doswiadczen wynika, Ze tego typu zagrozenie ze wzgledu na
zwarty charakter zabudowy jej trwalo$¢ jest zagrozeniem, ktore powodowac moze
mniejsze szkody - lecz nie mozna go lekcewazy¢.

EWAKUACJA

Postgpowanie zgodnie z ,,Planie ewakuUacji (przyjecia) ludnosci Il stopnia miasta na
prawach powiatu Opola”.



http://wapedia.mobi/pl/Wiatr
http://wapedia.mobi/pl/Klimat
http://wapedia.mobi/pl/Zima
http://wapedia.mobi/pl/Drzewo
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4, Mrozy MROZ. - stan, kiedy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni jest nizsza | MROZ - w skali roku najnizsze temperatury powietrza w miescie 0 wysokosci 2”7

i opady Sniegu

od temperatury zamarzania wody (0°C) w normalnych warunkach. Za okres
ekstremalnie niskiej temperatury przyjmuje sie spadek temperatury do -20°C
i nizej przez przynajmniej 2 doby. W aspekcie spotecznym natomiast o
silnych mrozach méwimy wtedy, gdy chtdd staje si¢ przyczyna $mierci ludzi
i powoduje straty materialne.

Wystapienie silnych mrozéw moze sta¢ si¢ powaznym utrudnieniem dla
funkcjonowania gospodarki oraz systemu komunikacyjnego, w tym:

»  zakldcenia systemu zaopatrywania w surowce energetyczne (wegiel)
do cieptowni i elektrowni;

»  awarie naftociggow i gazociagow;
»  awarie sieci energetycznych;

»  zniszczenia infrastruktury kolejowej (pgknigcia szyn i awarie weziow
kolejowych).

-16°C wystepuja z prawdopodobiefistwem 50%, a temperatury o wysokosci

-24°C z prawdopodobienstwem ponizej 10%. Wystapienie tych temperatur

nie wykazuje wyraznego zréznicowania przestrzennego, a okres ich pojawienia
pokrywa si¢ z okresem wystapienia dni bardzo mroznych. Rozciagto$¢ przestrzenna
zjawiska jest bardzo ograniczona i $cisle powiazana z lokalnymi warunkami
topograficznymi.

Skutki mrozu moga sparalizowaé zycie calego miasta. Moga réwniez powodowaé
zagrozenia utraty zycia, zdrowia i mienia, a takze mie¢ negatywny wplyw na
srodowisko naturalne.

Mroéz stanowi szczegodlnie powazne zagrozenie dla 0séb bezdomnych,

co powoduje koniecznos¢ uruchomienia bazy noclegowej i zapewnienia

im pomocy socjalno - bytowe;j.

SNIEG - opad atmosferyczny w postaci krysztatkow lodu o ksztattach
glownie szescioramiennych gwiazdek, taczacych si¢ w platki $niegu.

Po opadnigciu na ziemie tworzy porowata pokrywe $niezng o niewielkiej
gestoscei takze zwang $niegiem.

Opadom $niegu niejednokrotnie moze towarzyszyc:

>  Sniezyca - gwaltowny, obfity opad $niegu, czgsto ograniczajacy
widocznos¢.

»  Zawieja - zjawisko hydrometeorologiczne, polegajace na potaczeniu
opadow $niegu z silnym wiatrem.

»  Zamieé $niezna - $nieg podnoszony z powierzchni ziemi przez wiatr
i niesiony wraz z wiatrem. Zamiecie powodujg przenoszenie $niegu,
tworzac zaspy $niezne nieraz o duzych wysokosciach. Rozréznia si¢
dwa rodzaje zamieci. Niska, nie przestaniajaca dalekiej widocznosci,
podnoszaca $nieg na wysoko$¢ do 2m oraz wysoka - przestaniajaca
widocznos¢ po horyzont.

»  Grad - opad atmosferyczny w postaci brylek lodu (nazywanych
gradzinami lub gradowinami) o $rednicy od 5 mm do 50 mm.

» Burzalodowa - zjawisko pogodowe polegajace na intensywnych
opadach marznacego deszczu, powodujacych powazne utrudnienia
komunikacyjne lub nawet katastrofalne skutki dla przyrody oraz
napowietrznej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej -

w wyniku osadzania si¢ na powierzchni znacznych iloéci lodu.

SNIEG - obfite opady $niegu moga spowodowaé nastepujace skutki:

»  zakldcenia w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego (catkowity
jego zanik);

»  zakldcenia systemOw zaopatrywania w energie, gaz i paliwa itp.

co w konsekwencji prowadzi¢ moze do zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, utraty
zwierzat, znacznych strat materialnych.

Dthugotrwate obfite opady $niegu, powodujace zaleganie grubej jego warstwy
(zwlaszcza przy utrzymujacych si¢ niskich temperaturach) stanowi¢ moga
przestankg do powstania powodzi - przy nagltym jego topnieniu nastgpuje
gwaltowne wezbranie stanu wody - przede wszystkim w rejonach, ktore

w okresie prognozowania trudno jest doktadnie zlokalizowac.

Powazne niebezpieczenstwo stanowi¢ moze zalegajaca warstwa $niegu

na dachach obiektow wielkoprzestrzennych, doprowadzajac do ich zawalenia sig,
co w konsekwencji moze narazi¢ zdrowie lub zycie ludzi.

Szczegodlnie dotyczy obiektow handlowych ,,Karolinka”, ,,Lidl”, ,, Tesco”,
,,Castorama”, ,,Solaria” ,,Biedronka”, ,,Real”, ,,Carrefour Expres”, ,,OBI”,
,,Kaufland”, Hala Widowiskowo - Sportowa ,,Okraglak”.

Glownym przedsigwzigciem majacym na celu ograniczenie szkod i strat
spowodowanych obfitymi opadami $niegu jest informowanie o tym spoleczenstwa z
odpowiednim wyprzedzeniem.



http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
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5. Susza i upaly SUSZA - dhugotrwaty okres bez opadéw atmosferycznych lub nieznacznym SUSZA
opadem w stosunku do $rednich wieloletnich warto$ci. 1”
Rejon Opola nalezy do obszaroéw, w ktorych deficyt opadow jest rzedu od 100 do i
Wyrdznia si¢ m.in. susz¢ atmosferyczna, glebowg i fizjologiczng: 200 mm. W hierarchii potrzeb obszarowych matej retencji, potrzeba budowy
>  susza atmosferyczna ma miejsce, gdy przez 20 dni nie wystepuja zbiornikéw matej retencji jest w miescie, w skali ojewodztwa opolskiego, w skali
opady deszczu; kraju, jedng z najmniejszych.
> susza glebowa oznacza niedobér wody w glebie, powodujacy straty w | Zagrozenie to powoduje przede wszystkim:
rolnictwie; »  przesuszenie gleby;
»  susza fizjologiczna w $rodowisku jest woda, ale nie moze by¢ »  zmniejszenie lub calkowite zniszczenie upraw roslin, a co za tym idzie mogg
pobrana. by¢ przyczyna duzych trudno$ci w zaopatrzeniu ludnosci w zywno$¢;
»  zmniejszenie zasobéw wody pitnej;
Susze atmosferyczna i glebowa zanikaja stosunkowo szybko. »  zwickszone prawdopodobienstwo katastrofalnych pozarow.
UPAL - pojecie meteorologiczne opisujace stan pogody, gdy temperatura UPAL 52”7

powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C.
W jezyku potocznym uzywane jest roOwniez pojecie ,,skwar”

Polski rekord temperatury to +40,2°C, zanotowany 29 lipca 1921
w Prészkowie kolo Opola.

Wysokie temperatury;

»  niszcza nawierzchnie drog i ulic, torow kolejowych oraz linii
energetycznych;
moga by¢ przyczyng utraty zycia lub zdrowia;

moga powodowaé nadmierne obcigzenie shuzby zdrowia, wynikajace ze
zwigkszonej liczby potrzebujacych pomocy.

Opole nalezy do miejscowosci z najwyzszymi temperaturami: srednia roczna
temperatura to 8,6° C.

Wystapienie suszy i upalu nie wykazuje wyraznego zréznicowania
przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa si¢ z wystapieniem
dni goracych i bardzo goracych.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . ., Szczegélowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
6. Skazenie Skazenia chemiczno - ekologiczne powstaja od niekontrolowanego Na terenie Opola w wyniku powaznej awarii przemystowej lub katastrofy w ruchu 47
chemiczno- wyzwolenia si¢ niebezpiecznych srodkéw chemicznych (NSCh) w wyniku: kolejowym lub drogowym moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
ekologiczne > awarii instalacji powstajacych z przyczyn obiektywnych; > wybuch substancji niebezpiecznych - amoniaku, amonitu, trotylu, dynamitu,

»  niewlasciwego zabezpieczenia przechowywanych w okre§lonych
zaktadach pracy NSCh, spowodowanych btedami ludzkimi;
»  zaniedbania wyspecjalizowanych stuzb odpowiedzialnych za wlasciwa
gospodarke niebezpiecznymi odpadami chemicznymi;
» niewlasciwego zabezpieczenia odpadéw chemicznie niebezpiecznych;
»  niekompetencji 0sob pracujacych z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi;
»  katastrofy komunikacyjnej;
»  kleski zywiotowej ( powodzie, wichury, pozary);
»  dziatalnosci terrorystyczne;j.
Podstawowe zagrozenia skazenia chemiczno-ekologicznego stwarzaja
obiekty produkcyjne lub magazynowe, w ktorych znajduja si¢ duze ilosci
substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i zycia oraz dla
$rodowiska naturalnego. W wyniku przedstawionych wyzej przyczyn moze
nastapi¢ ich uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pozar.

Potencjalne zagrozenie stwarzaja cysterny samochodowe przewozace NSCh
oraz pojazdy przewozace butle i inne pojemniki, ktore mogg ulec wypadkowi
(awarii) w czasie transportu. Trasy przewozu NSCh prowadza przez duze
wezly kolejowe i drogowe potozone na terenie miast, co zwigksza
potencjalne skutki roznych wypadkow.

Zagrozenia wynikajace z uwolnienia NSCh, moga powodowac skazenie
srodowiska, ludzi i zwierzat, a w przypadku gwaltownego uwolnienia —
wybuch. Skala ich toksycznosci jest bardzo szeroka. Obejmuje ona przede
wszystkim substancje 0 wyjatkowo duzej toksyczno$ci np. chlor, fosgen,
cyjanki.

Pewna ich czg$¢, oprocz wlasciwosci toksycznych, stwarza rowniez
zagrozenie pozarowe, a w potaczeniu z powietrzem tworzy mieszaniny
wybuchowe. Naleza do nich:

»  amoniak,
»  wodor,
> aceton,
>  acetylen.

Inng grupe stanowia materiaty wybuchowe: trotyl, heksogen, pentryt.

azotanu amonu, tlenku etylenu, tlenku propylenu, propanu-butanu,
propylenu.

»  emisja do powietrza i wytworzenie si¢ chmury toksycznych substancji
- chloru, amoniaku, kwasu fluorowodorowego.

»  pozar - acetonu, amoniaku, benzenu, toluenu, benzyny, oleju napgdowego
itp.

»  wyciek substancji szkodliwych dla $srodowiska wodnego \- oleju
popirolitycznego, oleju antracenowego,

Mozliwe sa rowniez potaczone zagrozenia np. pozar + chmura toksycznych
produktoéw spalania wraz ze szkodliwymi dla srodowiska wodnego wodami
pogasniczymi.

ZAKLADY PRZEMYSLOWE

Zagrozenia te moga wystapi¢ w wyniku uwolnienia si¢ niebezpiecznych substancji
chemicznych zwlaszcza w takich zaktadach jak:

A Przedsigbiorstwo Handlu Chemikaliami - ul. Wspdlna 9;
A | Frigoopol” S.A. - ul. Glogowska 35;

A ,ZOTT Polska” S.A. - ul. Chlodnicza 6

A ,ANIMEX” OZD S.A. - ul. Arki Bozka 1;

A chiodnia ,,Olsztyn” Sp. z 0. 0. - ul. Sandomierska 4.

Zagrozenie moze wystapi¢ na skutek awarii w szkolnych laboratoriach i wyzszych
uczelni podejmujacych badania i eksperymenty naukowe.

DROGI

Awarie w transporcie drogowym z udziatem materiatow niebezpiecznych, w tym
NSCh stwarza¢ bgda powazne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska, gdyz moga si¢
zdarzy¢ w réznych rejonach wojewddztwa, praktycznie o kazdej porze doby,
powodujac powstanie stref skazen o zasiggu do kilkunastu kilometrow od miejsca
zdarzenia, a w konsekwencji spowodowac¢ zaklécenia komunikacyjne.
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6. Skazenie Ze wzgledu na najbardziej obciazone przewozem materiatow niebezpiecznych
chemiczno- szczegblnie narazone sg rejony miasta potozone wzdtuz drog:
ekologiczne

drogi krajowe:

nr 45 relacji granica panstwa - Chatupki - Opole - Wielun (ulice:
Krapkowicka, Proszkowska, Wroblewskiego, Wojska Polskiego,
Hallera, Domanskiego, Partyzancka, Obwodnica Polnocna, Oleska).

nr 46 relacji Ktodzko - Opole - Szczekociny {ulice: Obwodnica Pétnocna (od
Partyzanckiej do Czgstochowskiej), Czestochowska do granic miasta}.

nr 94 relacji Krzywa - Opole - Balice {ulice: Obwodnica Pétnocna
(od Partyzanckiej do Strzeleckiej) Strzelecka do granic miasta}.

drogi wojewodzkie:
nr414 Opole - Lacznik - Biata - Lubrza (ulice: Wroctawska, Niemodlifiska,
Proszkowska, Krapkowicka).

nr 423 Opole - Krapkowice (ulice: Cze¢stochowska, Ozimska, KoHtataja,
1 Maja, Reymonta, Struga, Walecki, Marka z Jemielnicy, Aleja
Przyjazni, Popietuszki, Gorzatki, O§wiecimska).

nr 435 Opole - Prady (ulice: Niemodlinska, Nysy Luzyckiej, Batalionow
Chtopskich, Bohaterow Monte Casino, Plebiscytowa, Fabryczna,
Armii Krajowej, Obroncow Stalingradu, Strzelecka).

nr 454 Opole - Pokdj - Namystow (ulice: Budowlanych, Sobieskiego).

Katastrofy drogowe z udziatem NSCH zdarzy¢ si¢ moga w kazdym punkcie miasta
z duzg liczbg mieszkancdw miasta narazonych na ich oddziatywanie.

TRASY KOLEJOWE
Ze wzgledu na najbardziej obcigzone przewozem materialow niebezpiecznych
szczegOllnie narazone s3 rejony miasta potozone wzdtuz linii:

miedzynarodowych
linia nr 132 Bytom - Wroctaw (km 91,800 - 103,600);
linia nr 136 Kedzierzyn Kozle - Opole Groszowice (km 34,600 - 37,511).

regionalnych:
linia nr 144 Tarnowskie Gory - Opole Glowne (km 68,800 - 65,924);
linia nr 277 Opole Groszowice - Wroctaw Brochow (km -1,261- 11,256);
linia nr 280 Opole Groszowice - Opole Glowne ;
linia nr 301 Opole Gtéwne - Namystow (km 0,057 - 7,653).
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6. Skazenie
chemiczno- SKEADOWISKA
ekologiczne

Podstawowym sposobem postepowania z materiatami niebezpiecznymi (przede
wszystkim odpadami komunalnymi i przemystowymi) jest sktadowanie.
Sktadowisko odpadow przy ul. Podmiejskiej jest przystosowane do magazynowania
materiatow niebezpiecznych

EWAKUACJA

Zagrozenia zwigzane z awariami w zaktadach przemystowych i sktadowisku
dotkna przede wszystkim mieszkancoéw miasta w poblizu ich lokalizacji.

W przypadku skazef chemicznych na drogach i trasach kolejowych - trudno jest
dokona¢ zrdéznicowania miejscowego. Mozna zaktada¢, ze w przypadku awarii
chemicznej jej skutki obejmg zdecydowanie wigksza liczbe ludnosci miasta.

Postgpowanie zgodnie z ,,Planie ewakuacji (przyjecia) ludnosci II stopnia miasta na
prawach powiatu Opola”.
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7. Zagrozenia .Zdarzen"em fad'af:yl nym 0kresl~a151¢ vyy(;iarzenle ':]a,tdelreme kraj‘u I'.Jb poza Zagrozenie dla mieszkancow miasta stwarzaja elektrownie rozmieszczone poza »1”
zwiazane Jego gramicami, dZW(lie}zane z materia em 3 ro;ivgrp, 2rod entl)prom_l enlowania granicami Polski. Zagrozenie ludno$ci miasta jest niewielkie. Kiedy dojdzie do
z Jonizujacego, odpadem promieniotworczym lub innymi substancjami promieniowania radiacyjnego trudno je wyraznie zréznicowaé przestrzennie
wystapieniem promieniotworczymi, powodujace lub mogace powodowac zagrozenie (regionalnie)
zdarzen radiacyjne, stwarzajace mozliwos¢ przekroczenia wartosci granicznych Najblizej granicy wojewodztwa zlokalizowane sg elektrownie w Czechach

radiacyjnych

dawek promieniowania jonizujacego okreslonych w obowigzujacych
przepisach, a wigc wymagajace podjecia pilnych dziatan w celu ochrony
ludzi.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (zdarzenia radiacyjnego)
przewiduje si¢ podejmowanie dziatan interwencyjnych okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planow
postepowania awaryjnego w przypadku zdarzen radiacyjnych (Dz. U.

2 2005 r. Nr 20, p0z.169) - odrebnie dla zdarzen ograniczonych do terenu
jednostki organizacyjnej (zdarzenia ,,zaktadowe™), odrebnie natomiast dla
zdarzen, ktorych skutki wystepujg poza jednostkami organizacyjnymi
(zdarzenia ,,wojewodzkie” i ,,krajowe”, w tym o skutkach transgranicznych).
Prawdopodobienstwo wystapienia zagrozen radiacyjnych dla mieszkancow
miasta jest znikome, niemniej jednak Prezes PAA dysponuje systemem
pozwalajgcym na ocen¢ sytuacji radiacyjnej kraju oraz podejmowanie decyzji
o koniecznych dziataniach.

Przyczyny powstawania zagrozen radiacyjnych:

»  awarie elektrowni atomowych w sgsiednich panstwach;

»  katastrofy komunikacyjne powstate podczas transportu materiatow
promieniotworczych;

»  akty terrorystyczne z uzyciem materialow radioaktywnych;

»  zaniedbanie wyspecjalizowanych stuzb odpowiedzialnych
za wlasciwg gospodarke niebezpiecznymi odpadami
promieniotwérczymi;

»  niewlasciwe zabezpieczenie miejsc przechowywania otwartych zrodet
promieniowania jonizujgcego;

»  prowadzenie dziatan ratowniczych w obecnosci izotopow
i materiatow promieniotworczych.

i Stowacji:
»  Mohowce - ok. 220 km*,
»  Dukowany - ok. 235 km*,
>  JaSlowskie Bohowice - ok. 242 km*,
»  Temelin - 310 km*
(* - odlegtos¢ od Opola).

Nie mozna wykluczy¢ awarii elektrowni potozonych w dalszej odleglosci od granic
wojewodztwa: 22 elektrownie na terenie Niemiec, 4 elektrownie w Holandii,

4 elektrownie w Belgii, 1 elektrownia w Danii, elektrownie na terenie Ukrainy,

w ktorych technologie budowy i wytwarzania energii sg przestarzate.

Zaktady pracy, szpitale, laboratoria wyzszych uczeni i szkdét wykorzystujacych
materialy emitujgce promieniowanie jonizujgce na terenie miasta nie stwarzaja
istotnego zagrozenia, a ewentualne zdarzenia z uwolnieniem substancji
promieniotwérczych moga mie¢ tylko rozmiar lokalny, mozliwy do opanowania
przez stuzby tych jednostek i pracownikow.

EWAKUACJA

Postgpowanie zgodnie z ,,Planie ewakuacji (przyjecia) ludnosci II stopnia miasta na
prawach powiatu Opola”.
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
8. Zagrozenia Zagrozenie epidemiczne - to wystapienia ognisk choréb zakaznych Sytuacj¢ epidemiologiczna w zakresie chorob zakaznych na terenie miasta 2”7
epidemiczne o nieznanej lub znanej etymologii, rozprzestrzeniajacych si¢ wsrod w ostatnich latach nalezy uzna¢ za stabilng. Nie odnotowano zachorowan na )
i epidemia spoteczenstwa skutkujacych masowym wzrostem zachorowan i ilosci choroby zakazne zaliczane do bardzo niebezpiecznych, podlegajace zgloszeniu wrystycznym
zgondw. Wymagajg bezwzglednego odizolowania i kwarantanny na w ramach systemu wczesnego ostrzegania (waglik, dzuma, ospa prawdziwa, -3
rozlegltym obszarze. Zagrozenie to moze wystapi¢ przez zapowietrzenie lub cholera, malaria, goragczka Q, ostra bruceloza, tularemia, leptospirozy, legionella, Wgy:\fsgiesnjﬁ

katastrofy ekologiczne, w miejscach, gdzie dochodzi do uszkodzen sieci
wodno - kanalizacyjnej oraz systeméw dostaw wody pitnej.

W ostatnich dziesigcioleciach doszto do znacznej poprawy sytuacji
epidemiologicznej w zakresie chordb zakaznych na §wiecie, w tym takze

w Polsce. W okresie migdzywojennym choroby zakazne stanowity w Polsce
glowna przyczyng zgonow powodujac 20% $miertelnosé, obecnie odsetek
ten zmniejszyt si¢ ponizej 1%. Powszechna opinia o dobiegajacej konca erze
chordb zakaznych uspita czujnos¢ wielu ekspertow i decydentow.

Potencjalne skutki:

»  dezorganizacja funkcjonowania lokalnych spoteczno$ci, wlacznie
z ograniczeniem swobod obywatelskich;

»  dodatkowe wydatki zwigzane z: zakupem szczepionek dla dzieci
i 0sOb z grupy ryzyka i zorganizowania warunkow izolacji lub
kwarantanny;

»  koniecznos¢ hospitalizacji duzej liczby pacjentow w przypadku
epidemii chordb zakaznych wymagajacych leczenia szpitalnego;

> konieczno$¢ zorganizowania warunkéw izolacji lub kwarantanny
poprzez zapewnienie odpowiednich pomieszczen, wyposazenia
oraz 0sOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje;

»  czasowe ograniczenie w ruchu osobowym;

»  czasowe ograniczenie funkcjonowania okre$lonych instytucji
i zaktadow pracy;

»  czasowe trudnosci w dostawie mediow (wody, pradu, gazu oraz ciepta);

»  czasowe trudnos$ci w zaopatrzeniu ludnosci w podstawowe artykuty oraz
leki;

>  wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzen i innych
skupisk ludzkich;

»  konieczno$¢ wykonywania okreslonych zabiegdéw sanitarnych, jezeli
wykonanie ich wiaze si¢ z funkcjonowaniem okreslonych obiektow
produkcyjnych, ustugowych, handlowych i innych;.

wécieklizna, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dur brzuszny i paradury, nosacizna,
melioidoza). Wskazniki zapadalnosci na inne choroby zakazne ksztattuja sie
najczesciej na $rednim poziomie wskaznikow ogdlnokrajowych.

Na terenie miasta moga wystapi¢ takze na mniejsza skale zakazenia u ludzi

i zwierzat o charakterze masowym, majgce znamiona epidemii - spowodowane
rozprzestrzenianiem si¢ w atmosferze drobnoustrojow i bakterii, ktore znalazty si¢
tam przypadkowo lub w wyniku $wiadomego dziatania ludzi (bioterroryzm).
Zakazeniami zywnosci szczegélnie narazone sa osoby korzystajace z punktow
zywienia zbiorowego np. stolowek, barow i restauracji oraz duzych sklepow
spozywczych.

Ryzyko wystapienia zakazen i choréb zakaznych u mieszkancow Opola

Mozliwosé wystgpienia
Rodzaj zakazen i choréb zakagen ichordb
duza srednia mala
1. 2. 3. 4.
Zakazenia meningokokowe X
Kleszczowe zapalenie mozgu X
Borelioza X
Wirus HBV, HCV, HAV X
Wirus HIV, AIDS X
Zakazenia wirusowe* X
Zatrucia Zakazenia pasozytnicze** X
pokarmowe Zakazenia i zatrucia X
bakteryjne***
Grypa X
Gruzlica X
Krztusiec X
Legioneloza X
Dzuma X
Wicieklizna X
Ospa prawdziwa X
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Ocena
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»  konieczno$¢ wprowadzenia okre$lonych szczepien ochronnych;

»  koniecznos¢ udostgpniania nieruchomosci, lokali, terenéw i dostarczenia
$rodkow transportu do dziatan przeciwepidemicznych.

W pierwszej potowie XX wieku systematyczne prowadzenie szczepien
przeciw ospie prawdziwej doprowadzito do jej wykorzenienia, co zostato
ogloszone na 33 - im Swiatowym Zgromadzeniu Zdrowia w 1980 roku.
Kolejnym sukcesem stuzb epidemiologicznych, osiaggnigtym w latach 80
i 90 bylto zmniejszenie liczby zachorowan na WZW typu B, w zwigzku

z konsekwentnie rozszerzanym programem szczepien.

W XX i XXI wieku w krajach rozwinietych opanowano wigkszos$¢ chordb
zakaznych, jednak powaznym problemem staly si¢ odporne na dziatanie
antybiotykow szczepy drobnoustrojow, a takze pojawiajace si¢ schorzenia
wywotywane przez nowe lub nierozpoznane do tej pory patogeny. Od lat 80
XX w. w wielu krajach rozprzestrzenity si¢ zakazenia ludzkim wirusem
uposledzenia odpornosci (HIV). Innymi zagrozeniami, ktore staty si¢
powaznym zagrozeniem w tym czasie, to wariant choroby Creutzfeldta-
Jakoba i SARS.

Nalezy zauwazy¢, ze w zwiazku z mozliwo$cig wystgpienia aktow
bioterroryzmu na nowo moga pojawic si¢ zachorowania na choroby zakazne,
ktore dawno zostaty opanowane, np. waglik czy ospa.

Pomimo ograniczenia liczby zachorowan na choroby zakazne i
pasozytnicze nadal istniejagcym problemem jest gruzlica.

Tularemia

Waglik

Wirusowe goraczki krwotoczne

Malaria

Choroby przenoszone drogg ptciows: kila,
rzezaczka, chlamydiozy

Zbtta febra

Bablowica

Tezec

Goraczka Q

XXX [X] X [ X|X[X|X|H

*  niezyty jelitowo - zoladkowe (rotawirusy),

** lamblioza, kryptosporydioza, listerioza, leptospiroza, toksoplazmoza,
*** salmonellozy, dur brzuszny, dur rzekomy, czerwonka, botulizm.

Opracowano na podstawie wskaznika zapadalnosci na 100 000 mieszkancow
Do zabezpieczenia warunkow izolacji lub kwarantanny dla chorych szczegélnie

niebezpiecznych miasto posiada:

O (pomieszczenia, wyposazenie oraz osoby) - wyznaczane doraznie przez
Prezydenta Miasta Opola (1 300 miejsc w wytypowanych placowkach

o$wiatowych),

O srodki zabezpieczajace bedace w dyspozycji Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (izolatoria: Opolskie Centrum Onkologii - budynek Oddziatu

Radiologii - 35 miejsc; Suchy Bor - 75 miejsc),

O miejsca hospitalizacji - wedlug $wiadczen kontraktowanych przez NFZ
{Oddziat choréb zakaznych Szpitala Wojewodzkiego w Opolu - 37 16zek
dla dorostych (mozliwosci dostawienia 7 t6zek); Oddziat Obserwacyjno
- Zakazny Szpitala ZOZ w Nysie - 14 t6zek w tym 3 dziecigce (mozliwos¢

dostawienia 20 t6zek)},

O wydzielone sily i $rodki Sit Zbrojnych RP - na wniosek Prezydenta Miasta

Opola do Wojewody Opolskiego,

O $rodki bedace w dyspozycji Agencji Rezerw Materialowych - na wniosek

Prezydenta Miasta Opola do Wojewody Opolskiego.
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Potencjalne zagrozenia dla zycia lub zdrowia o charakterze epidemicznym, wigza
si¢ gtownie z zagrozeniami powodziowymi czgéci miasta potozonych wzdhuz Odry,
wzmozonym ruchem turystycznym i mozliwo$ciami ,,zaimportowania”
niebezpiecznej choroby zakaznej, wybuchem pandemii grypy, skazeniami wody
wodociggdw publicznych i dziataniami bioterrorystycznymi.

Rozktad zachorowan na grype AHIN1 w 2009r.

Prudnik; 1 Nysa; 1 przeg: 2

Olesno; 1

Kluczhork; 1 .\
K-Koile; 3 '
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
9. Zagrozenia 9.1. Zaklécenia w dostawie energii elektrycznej Z danych EnergiaPro S.A. oddzial w Opolu zasilajacej w energie elektryczng 2”7

bezpieczenstw
a paliwowego
i zaklécen

w dostawie
energii
elektrycznej

i cieplnej oraz
wody i gazu

Awari¢ systemowa definiuje si¢ jako utrat¢ napigcia w sieci
elektroenergetycznej na znacznym obszarze, gdzie przyczyny i przebieg
jej wystapienia w kazdym przypadku jest inny, jednakze mozna mowic¢
o0 podobnym schemacie powstawania tego zjawiska. Scenariuszem
wywotania jest naktadanie si¢ kilku losowych zdarzen (awarie sieciowe,
wylaczenia elektrowni, ekstremalne warunki atmosferyczne) i wywotanie
w konsekwencji przekroczen krytycznych wazno$ci podstawowych
parametrow technicznych pracy systemu (czestotliwos¢, napiecie)
przyczyniajacych si¢ do automatycznego odlaczenia si¢ od sieci zrodet
wytworczych (elektrowni) i utraty napigcia w catym obszarze objetym
zakltdceniem.
Czas trwania odbudowy systemu zalezy od bardzo wielu czynnikow,
m.in. szybkosci rozpoznania przyczyn i zakresu awarii' stanu technicznego
urzadzen po wystapieniu awarii, sprawno$ci usuwania awarii urzadzen
energetycznych, dostgpnosci zrodet energii dla rozpoczecia procesu
odbudowy, sprawnosci personelu. Odbudowa systemu jest procesem
polegajacym na stopniowym powigkszaniu zasilanego obszaru. Priorytetem
jest podawanie napigcia do elektrowni i odbudowa podstawowej czgsci
uktadu sieciowego. O ciaglosci dostaw energii elektrycznej decyduje
niezawodnosc¢ systemu elektroenergetycznego,  tj. niezawodnos¢ urzadzen
i uktadow stuzacych jej wytwarzaniu, przesylaniu i rozdzielaniu.
Zachowanie ciggto$ci dostaw ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania
rynku energii elektrycznej, a tym samym gospodarek panstw.
Gléwnymi czynnikami wytaczen doswiadczanych przez odbiorcow sa tzw.
awarie sieciowe, ktore dotycza sieci dystrybucyjnych oraz awarie systemowe,
ktore zwigzane sg z sieciami przesytowymi.
Braki w dostawie energii elektrycznej powoduja:
> utrudnienia funkcjonowania m.in. placowek oswiatowych, jednostek
uzyteczno$ci publicznej, placowek o§wiatowych i szpitali;
»  zaklocenia komunikacyjne:
- zatrzymane pociagi,
- brak sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach;
» negatywny wplyw na wszystkie sektory dziatalno$ci gospodarczej
zaleznej od dostepu do energii elektrycznej;
»  utrudnienia w wysokich blokach mieszkalnych - unieruchomione
windy;
»  zaklocenia w sprzedazy artykutéw w marketach - unieruchomione
kasy.

rejon catego miasta wynika, ze mozliwe sa jedynie okresowe, krotkotrwate
wylaczenia dostaw pradu do odbiorcéw w wypadku uszkodzen linii energetycznych
spowodowanych anomaliami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi.

Zaktad posiada plany dziatan w sytuacjach kryzysowych, ktére okreslaja dzialania
na wypadek roznych nieprzewidzianych sytuacji.

System elektroenergetyczny na terenie miasta jest bardzo dobrze rozwinigty. Przez
obszar miasta przebiegaja linie energetyczne wysokich napie¢ 220 kV relacji:
Groszowice - Zgbkowice Slaskie i Groszowice - Kedzierzyn oraz gesta sieé linii
110 kV. Na potrzeby komunalne oraz przemystowe odbiorcow z terenu miasta
pracuja Gtowne Punkty Zasilania (GPZ) o napieciu 110/15 kV.

Nalezg do nich:
g Opole - Groszowice,
g Opole - Grudzicka,
a Opole - Gostawice,
g Opole - Sudecka,
a Opole - Swiatowida,
a Opole - Zakrzow,
a Opole - Harcerska (pracuje na potrzeby Energetyki Cieplnej

Opolszczyzny i Cementowni ,,Odra”).

Podatna na awaryjnos$¢ ze wzgledu na silne wiatry jest sie¢ zasilajaca $redniego i

niskiego napiecia.

Zagrozenie mogace wystapi¢ wskutek zamierzonych aktow terrorystycznych lub

kumulacji wielu zagrozen wystepujacych losowo, takich jak:

» powodzie

» mrozy i niskie temperatury;

» silne wiatry - huraganowe oraz tragby powietrzne;

» pozary,

» katastrofy drogowe lub kolejowe, ktorych skutkami sg zniszczenia trakcji
przesylowych.

Skutki awarii sieci 1 urzadzen energetycznych nie bgda rzutowaly na systemy

ratownicze miasta. Wszystkie szpitale posiadajace sale zabiegowe sg wyposazone

w zapasowe zrodta energii, w postaci agregatow pradotworczych. Policja, straz

pozarna i inne stuzby porzadkowe sa w stanie unikna¢ paralizu dzigki whasnym,

awaryjnym zrodtom zasilania.

Nalezy jednak przewidzie¢ skutki wtorne braku dostaw energii elektrycznej

wszedzie tam, gdzie mamy do czynienia z wymuszonym obiegiem wszelkich

medidw.
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
9. Zagrozenia 9.2. Zaklocenia w dostawie paliwa Opole nie odbiega od ogdlnie przyjetej sytuacji w zakresie zaktdcen w dostawie »1”

bezpieczenstwa . . . liw pt h.

palisvowe;lo Sytuacja na rynku, ktora obserwujemy w ostatnich latach, potwierdza PAIW P ynnyc. ) ) o ) o

i zaklbcen znaczenie paliw kopalnych - w tym przede wszystkim ropy naftowej, Zgodne z przyjetymi rozwigzaniami prawnymi przyznano R_adZIe Ministrow

! Zg (;ceq dla rozwoju gospodarczego kraju dodatkowe uprawnienia dotyczace mozliwosci wprowadzenia ograniczen

w dostawie ) ; o . i isanie 7Urve : ;

energi Zgodnie z dostepnymi prognozami paliwo to bedzie odgrywato glowna majacych na celu obnizenie zuzycia produktéw naftowych, a obowigzek

elektrycznej
i cieplnej oraz
wody i gazu

role w zaspokojeniu potrzeb w perspektywie co najmniej najblizszych kilku
dekad.
Bezpieczenstwo paliwowe panstwa - stan umozliwiajacy biezace
pokrycie zapotrzebowania odbiorcéw na rope naftows i produkty naftowe,
w okreslonej wielkosci i czasie, w stopniu umozliwiajagcym prawidtowe
funkcjonowanie gospodarki.
Glowne czynniki wptywajacej na zaktocenia w dostawie paliwa to:
»  wystapienia zaktocen w przywozie ropy naftowej lub paliw;
»  wystapienia awarii w systemie przesylowym, przetwoérczym
lub magazynowym ropy naftowej lub paliw.

Wysoki poziom popytu, a takze fakt, iz wolne moce wydobywcze
zlokalizowane sg praktycznie w kilku panstwach, powoduje jednak,
ze rynek naftowy narazony jest na gwattowne wahania cen przy kazdym
zakldceniu, jak rowniez grozbie wystapienia zaktocen o charakterze
politycznym, technicznym lub klimatycznym, w krajach bedacych
producentami ropy naftowej i w obrgbie gtownych drog dostaw.
Uznaje si¢ za prawdopodobne, ze znaczny poziom popytu na rope naftowg
oraz niewystarczajace inwestycje w krajach - producentach ropy naftowej
spowoduja utrzymanie obecnych zagrozen w nastepnych latach. Wptywa¢é
to bedzie negatywnie na poziom bezpieczenstwa dostaw ropy naftowe;j.
Polska - uzalezniona w przewazajacej czesci od surowca importowanego
musi uwzgledni¢ ten fakt zardbwno w biezacej, jak i dlugoterminowe;j
polityce paliwowej.
W zwiazku z tym, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami prawnymi, dla
poprawy bezpieczenstwa dostaw stworzony zostat system zapasow
obowigzkowych wybranych paliw ciektych, w ramach ktérego na
przedsigbiorcéw zajmujgcych sie produkcja tych paliw lub ich importem
natozono obowiazek tworzenia i utrzymywania zapaséw minimalnych
(tzw. zapasow obowiazkowych), w trzech grup paliw:

> benzyn silnikowych i lotniczych,

»  olejow napedowych, paliwa lotniczego opartego na nafcie

i lekkich olejow opatowych,
»  cigzkich olejow opatowych.

zapewnienia egzekwowania wprowadzonych $rodkow interwencji natozono na
wojewodow i podlegle im shuzby.
Przyjmuje si¢ dwie kategorie $rodkow stuzacych interwencji. Sa to:

»  zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktéw naftowych;

»  $rodki majace na celu ograniczenie zuzycia produktow naftowych.
Srodki te moga zosta¢ uruchomione jedynie w okreslonych sytuacjach, tj.:

»  wystapienia realnego zagrozenia pojawienia si¢ zaktocen w dostawach ropy
naftowej lub produktow naftowych, czyli tzw. sytuacji przedkryzysowej;

»  wystapienia zaktocen w dostawach ropy naftowej lub produktéw naftowych
na rynek polski;

»  koniecznosci podjecia dziatah w celu wypelniania wiazacych zobowiazan
migdzynarodowych Polski w tym zakresie.
Srodki te obejmuja:
>  ograniczenie czasu prowadzenia sprzedazy paliw na stacjach paliw;

» ograniczeniu ilosci paliw w ramach jednorazowego tankowania;

» ograniczenie lub zakaz sprzedazy paliw do kanistrow;

»  obnizenie maksymalnych dopuszczalnych predkosci na trasach szybkiego
ruchu i autostradach;

> ograniczenie mozliwosci uzytkowania prywatnych pojazdow

samochodowych i motocykli;
»  zakaz organizacji imprez motorowych;
»  ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego;
»  racjonowanie paliw.
Oprocz wprowadzenia $rodkow interwencyjnych moga wystapic:
»  zaklocenia dziatan ratowniczych;
>  strajki, manifestacje (mogace przerodzi¢ si¢ w zamieszki).

Szczegbty zawarte sa w ,,Planie dziatan zapewniajacych wdrozenie ograniczen
w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenie zuzycia paliw przez odbiorcow
w wojewodztwie opolskim”.
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
9. Zagrozenia 9.3. Zaklécenia w dostawie gazu Przez obszar miasta przebiegaja gazociagi wysokoprezne nastgpujacych relacji: 22”

bezpieczenstwa Kluczbork - Opole (o nominalnym ci$nieniu 6,3 MPa i przekroju DN 500),

paliwowego Glownymi czynnikami wptywajacymi na dostawy gazu sg: Zdzieszowice - Wroctaw Ottaszyn (o nominalnym ci$nieniu 4,0 MPa i przekroju

i zakl()cef} >  wystapienia zakloceri w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu DN 350),_ Tutowice - Opole Chm1elow1ce (0. nqmmalnym c1én1t?n1u 4,0 MI_’a

w dostawie gazowego; i przekroju DN 80/100) wraz z jego odgalg¢zieniem do Niemodlina (0 nominalnym

energii ' cis$nieniu 4,0 MPa i przekroju DN 80).

elektrycznej
i cieplnej oraz
wody i gazu

»  nieprzewidziany wzrost zuzycia gazu ziemnego przez odbiorcow;
»  uszkodzenia sieci systemowych, w tym stacji gazowych.

Zaklocenia w dostawie gazu mogg spowodowac nastepujace zagrozenia:

»  bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej,
polegajacego na dtugookresowym braku réwnowagi na rynku
paliwowo - energetycznym,;

»  bezpieczenstwa osob;
»  wystapienia znacznych strat materialnych.

Zagrozenie moze wystapi¢ takze w wyniku zamierzonych atakow
terrorystycznych.

Na terenie miasta Opola przebiega sie¢ gazownicza niskiego, sredniego
i wysokiego ci$nienia. Nie wystgpuje sie¢ gazowa Sredniego podwyzszonego
ci$nienia. Rozdzielnia gazu znajduje si¢ przy ul. Armii Krajowe;j 2.
Gazociagi ze wzgledu na ci$nienie dzieli si¢ na:
A wysokie ci$nienie: powyzej 1,6 Mpa (sa to gazociagi przychodzace do stacji
redukcyjno - pomiarowych pierwszego stopnia),
A érednie podwyzszone ciénienie: od 0,5 Mpa do 1,6 Mpa - gazociagi te nie
wystepuja na terenie miasta Opola
A érednie cisnienie: od 10 kPa do 0,5 MPa
A niskie ci$nienie: do 10 kPa
Stacje redukcyjne sg ulokowane w wigkszo$ci poza terenem zaludnionym
z wyjatkiem stacji:
1 ul. Rybacka - stacja 11° w poblizu budynku mieszkalnego w odleglosci
ok. 20 m nad kanatem Mtynowka,
1 ul. Cybisa - stacja I° sgsiadujaca ptotem z budynkiem jednorodzinnym
- poza strefa bezpieczenstwa,
1 ul. Marka z Jemielnicy - stacja 1° sgsiadujaca z zaktadami produkcyjnymi
- poza strefg bezpieczenstwa,
1 ul. Wagonowa - stacja 11° - sasiadujaca z transformatorem $redniego napiecia.
Na terenie Opola sie¢ gazowa jest potozona w gruncie.
W nastepujacych przejazdach przez przeszkody wodne gazociagi sa podwieszone
pod mostami i wiaduktami:
E most w ciggu ulicy Katedralnej przez Kanat Mtynéwka - gazociag $redniego
i niskiego ci$nienia;
most w ciggu ulicy Piastowskiej rzeka Odra - gazociag niskiego ci$nienia;
most w ciggu ulicy Korfantego Kanal Mtynowka - gazociag Sredniego
i niskiego ci$nienia;
E most w ciagu ulicy Mozarta (,,Zielony Mostek™) - gazociag niskiego cisnienia;
E wiadukt kolejowy w ciggu ulicy Reymonta - gazocigg $redniego ciénienia.
Przesytany gaz jest gazem wysokometanowym.

T [T
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L.p.

Nazwa
zagrozenia

Ogolna charakterystyka zagrozen

Szczegolowa charakterystyka zagrozen
miasta Opola - mapa ryzyka

Ocena
ryzyka

Przejscia przez przeszkody wodne moga ulec uszkodzeniu podczas wysokich
stanow wody w rzece Odra (powodz).

Przejscie gazociggu w wiadukcie kolejowym w ciggu ulicy Reymonta moze ulec
uszkodzeniu przy duzej katastrofie zwigzanej z zerwaniem lub uszkodzeniem
wiaduktu.

Konsekwencja uszkodzenia sieci wysokiego ci$nienia lub stacji redukcyjnych
wysokiego ci$nienia moze by¢:

»  odciecie doptywu gazu do miejskiej sieci dystrybucyjnej,

»  wyplyw gazu (metanu) w duzych ilosciach do atmosfery (gaz ziemny jest
1zejszy od powietrza),
wyplyw gazu z duzymi predkosciami (ponaddzwigkowymi) powodujacymi
hatas o natgzeniu ponad 100 dB (A) oraz powstanie fal uderzeniowych,

\ 4

powstanie wyrw (lejoéw) w miejscach uszkodzen gazociggow,

wybuchy (stezenie 5 + 15% metanu),

pozary,

uduszenia (przy duzych stezeniach wyparcia tlenu),

zatrucia (produktami spalania metanu - tlenek wegla oraz tetra - hydro -
tiofenu - dwutlenek siarki).

Uszkodzenia miejskiej sieci dystrybucyjnej (sredniego i niskiego cis$nienia) moga
powodowac:

YV VYV VYV

d  wybuchy (stezenia 5 + 15% metanu),
d pozary,
d  uduszenia (przy duzych stgzeniach wyparcia tlenu),
d  zatrucia (produktami spalania metanu - tlenek wegla).
Ponadto, awarie typu: ulatnianie si¢ gazu, jego wybuch mogg :
I spowodowaé zagrozenie zycia i zdrowia ludzi i zwierzat;
T utrudni¢ komunikacje, ze wzglgdu na zmiang organizacji ruchu w miescie;
1 wymusi¢ konieczno$¢ prowadzenia ewakuacji zagrozonej ludno$ci
i zwierzat i zapewnienia im odpowiednich warunkéw socjalno - bytowych;
9 zwigkszenie intensywnos$ci dziatan jednostek ratownictwa medycznego,
zwlaszcza w przypadku rozleglych zniszczen.
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
9. Zagrozenia 9.4. Zaklocenia w dostawie energii cieplnej Na terenie miasta zlokalizowana jest elektrocieptownia o mocy zainstalowane;j: »l”

bezpieczenstwa L . , L a energii cieplnej - 290 MW;

paliwowego Najbardziej podatne na uszkodzenia sieci cieptowniczych sa odcinki sieci i elek - 7.4 MW (turbi

i zaklécen napowietrznej (jesli wystepuja), ktore moga spowodowaé podtopienia lub q  energil elektrycznej - 7, (turbina gazowa).

w dostawie zalania terenow goraca woda o temperaturze 70 - 150°C. Zcentralizowany system cieptowniczy zaspokaja istniejace potrzeby cieplne miasta.

energii Para i gorgca woda pod znacznym ci$nieniem sg szczeg6lnie niebezpieczne | Dhugos¢ sieci cieptowniczej wysokiego parametru (magistrala przesytowa) wynosi

elektrycznej
i cieplnej oraz
wody i gazu

w przypadku uszkodzenia sieci w pasie ulicznym lub jego bezposrednim
sasiedztwie.

Awaria w przypadku uszkodzenia sieci podziemnej powoduje dodatkowo
wymywanie ziemi spod jezdni i chodnikow, mogace spowodowac
powstawanie wypadku w wyniku zatamania si¢ nawierzchni pod
przejezdzajacymi pojazdami lub pieszymi.

W przypadku spadku temperatury zewnetrznej ponizej -10°C zagrozenie
znacznie wzrasta. Spowodowane to jest znacznie wyzszymi temperaturami
wody sieciowej, a wigc mozliwo$cig poparzen goragca woda.

Na wzrost zagrozenia ma rowniez wplyw niska temperatura poglebiajaca
znacznie skutki braku dostaw energii cieplnej, spowodowane awarig sieci
cielnej.

104,6 km, a sieci niskiego parametru (doprowadzenia do budynkow) 5,8 km.

Zaktocenia w dostawie energii cieplnej moga by¢ spowodowane:

>
>

ogolnymi ograniczeniami dostaw no$nikow energii wystepujagcymi w kraju;
lokalnymi zaburzeniami pogodowymi:
utrzymywaniem sie bardzo niskich temperatur,
obfite opady $niegu, potaczone ze $niezycami i zawiejami, huragany itp.
- powodujace zaklocenia nie tylko napowietrznych linii przesytowych,
ale takze zaklocenia komunikacyjne (brak mozliwo$ci dostarczenia
wegla).

Skutki zaktocenia dostaw energii cieplnej moga by¢ nastepujace:

>
>

>

zagrozenie zdrowia ludzi i zwierzat, a w szczegolnych sytuacjach zycia;
organizowanie ewakuacji, w przypadku dtugotrwatego utrzymywania si¢
awarii, zwlaszcza w ekstremalnie niskich temperaturach;

zaktocenia w dziataniach stuzb medycznych, spowodowane zwickszona
liczba odmrozen;

zalamania si¢ nawierzchni, w przypadku uszkodzen sieci podziemne

(w rejonie tras komunikacyjnych), co wymusi zmiang organizacji ruchu
- organizowanie objazdow;

mozliwo$¢ podtopienia (zalania) terenu goraca woda (zwlaszcza

w przypadku awarii sieci cieptowniczej napowietrznej).
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef rgniasta Opola - mgpayryzykga ryzyka
9. Zagrozenia 9.5. Zaklocenia w dostawie wody Miasto wyposazone jest w systemy zaopatrzenia w wode¢ (100% mieszkancow) "3

bezpieczenstwa i kanalizacj¢ (94,8 % ogotu mieszkafcow miasta).

paliwowego W przypadku wylaczenia z eksploatacji ktoregos$ z obiektow W przypadku uszkodzen sieci wodociggowej najwicksze zagrozenie stwarzaja

i zaklécen produkcyjnych, badz awarii odcinka magistrali wodociggowej moga awarie gldwnych magistrali wodociggowych w miejscach: przejs¢ rurociggdw

w dostawie wystapi¢ zaktocenia w dostawie wody do niektorych rejonow. Zakres pod torami kolejowymi, usytuowanie sieci w bezpo$redniej bliskosci wiaduktow,

energii i skala tych utrudnief uzalezniona jest od miejsca powstania awarii. czy bliska lokalizacja przy Glownych Punktach Zasilania (GPZ) w energie

elektrycznej
i cieplnej oraz
wody i gazu

W skrajnych przypadkach, pozbawiony dostawy wody moze by¢ znaczny
obszar.

Obok klasycznych awarii na sieci wodociggowej, rowniez na obiektach
produkcyjnych moga wystapi¢ zdarzenia, zagrazajace dostawie wody
w wymaganej ilo$ci, jakosci i ci$nieniu.

Nalezy do nich zaliczy¢ przede wszystkim:

»  zagrozenia chemiczne i biologiczne uje¢, wyposazonych w stawy
infiltracyjne i czerpigcych wode surowa bezposrednio z danej rzeki,
ktorej wody moga ulec skazeniu zanieczyszczonymi wodami
przypadkowymi, pochodzenia przemystowego (odcieki
technologiczne z zaktadow przemystowych, odcieki z Autostrady
A-4 czy tez linii kolejowej, spowodowane mozliwymi katastrofami
transportowymi, dziatania przestepcze polegajace na rzucie do
odbiornikow w dorzeczu rzeki substancji ropopochodnych) oraz
organicznego (odcieki z nieszczelnych szamb, pol uprawnych,
epidemia grypy ptakow itp.);

»  zagrozenia, wynikajace z rozszczelnienia instalacji do dawkowania
srodkéw do dezynfekeji wody oraz zbiornikow do ich
przechowywania, w szczeg6lno$ci beczek z chlorem ciektym.
Zaistnienie tego typu zdarzenia moze pociagac za soba destabilizacje
mikrobiologiczng wody w sieci wodociagowej, spowodowang
brakiem mozliwosci dezynfekcji wody na czas usuwania awarii
urzadzen do dezynfekcji wody. W zaleznosci od skali awarii i
zagrozenia osob, znajdujacych si¢ w rejonie skazenia, ktorych
ratowanie musi by¢ dziataniem priorytetowym, moze dojs¢ do braku
podazy wody do odbiorcéw, nawet na relatywnie duzym obszarze
np. przynaleznym do obiektu produkcyjnego, na terenie ktorego
moze pojawi¢ si¢ ww. zagrozenie;

>  zagrozenie wylaczeniem zasilania energetycznego obiektow
produkcyjnych, a tym samym braku mozliwosci ujmowania,
uzdatniania i dystrybucji wody do odbiorcow. Ostatnie wydarzenia
na terenie naszego kraju pokazuja, ze wylaczenia energii
elektrycznej sg nastgpstwem coraz czg¢séciej wystepujacych, siejacych
wszechobecne spustoszenie zjawisk atmosferycznych.

elektryczng.

W przypadku wytaczenia z eksploatacji ktoregos z obiektow produkcyjnych
spowodowanego zagrozeniami chemicznymi lub biologicznymi i niemozliwoscia
dezynfekcji wody w przypadku awarii urzadzen do wytwarzania i dawkowania
do wody dezynfekantow oraz dtugotrwalego braku zasilania w energi¢ elektryczng
jak réwniez w przypadku awarii odcinka magistrali wodociagowej moga wystapi¢
zaklocenia w dostawie wody do niektorych rejondow miasta. Zakres i skala tych
utrudnien uzalezniona jest od miejsca awarii.

W skrajnych przypadkach pozbawiony dostaw wody moze by¢ znaczny obszar
miasta.

Zagrozenia zwigzane z awaria kolektora Sciekowego.

Awaria kolektora $cickowego (ul. Zwirki i Wigury) skutkowaé moze
powierzchniowym wyptywem $ciekow, ktore powodowaé bgda powierzchniowe
zanieczyszczenia przylegtych terenow, gleby, wod stojacych i gruntowych.
Zagrozenia spowodowane brakiem zasilania przepompowni $ciekow.

Brak mozliwosci przetlaczania Sciekow (najwazniejsze przepompownie
zlokalizowane na ul. Niemodlinskiej, Czgstochowskiej, Wojska Polskiego

oraz na ,,Metalchemie”) powodowac beda wycieki Sciekow i zanieczyszczenie
terenu.

Skutki zaktocen w dostawie wody moga powodowac:

»  wprzypadku dtugotrwatych zaktocen zakloci¢ organizacj¢ dowozu
ze wzgledu na brak wystarczajacej liczby beczkowozow;

»  mozliwo$¢ postawania chordb zakaznych - w przypadku skazenia ujgé
wody lub spozywania jej z niewiadomych Zrodet;

»  zwigkszong dziatalno$¢ stuzb sanitarnych i medycznych;

> konieczno$¢ natozenia $wiadczen rzeczowych i osobistych;

»  prawdopodobienstwo wystapienia zamieszek ze wzgledu na masowe
wykupywanie wody pitnej, ale takze w ,,ruchomych” punktach
dystrybucji wody - co w konsekwencji spowoduje zwiekszong
dziatalno$¢ stuzb porzadkowych;

»  wystapienie koniecznosci organizowania i prowadzenia ewakuacji
doraznej, co z kolei moze wywotaé zaktécenia komunikacyjne.
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogdlna charakterystyka zagrozefi miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
10. | Katastrofy 10.1. Katastrofy budowlane - to niezamierzone i gwattowne zdarzenie, Ze wzglegdu na szeroki rozwoj technologii budowlanych i zwigkszajaca si¢ liczbg 22”
budowlane ktére powoduje zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czgici, a takze roznych budowli - miejsce wskazania konkretnego miejsca zagrozenia katastrofa

i
komunikacyjne

zwigzanych z nim elementow, robot lub urzadzen. Pojecie ,,katastrofa
budowlana” uzywane w prawie budowlanym ma zakres wezszy w zwigzku
z wykluczeniem z zakresu tego pojecia szeregu przypadkow.
Wylaczeniu ulegly zdarzenia, ktorych skutki nie moga by¢ usuniete
w postepowaniu okreslonym w przepisach prawa budowlanego.
Nie jest wigc katastrofa budowlana:
uszkodzenie elementu whudowanego w obiekt budowlany,
nadajacego si¢ do naprawy lub wymiany;
»  uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych
z budynkami;
»  awaria instalacji.
Do gléwnych przyczyn katastrof budowlanych nalezy zaliczy¢:
»  wady projektowe (niewystarczajaca no$no$¢, nie uwzglednienie
w rozwigzaniach projektowych polskich warunkéw klimatycznych);
»  wady konstrukcyjne i technologiczne (zta jako$¢ materiatow
uzywanych do budowy, nieprawidlowa technologia wykonania,
nieprawidtowe wykonywanie robot);
nieprawidtowe warunki uzytkowania obiektu (np. zbyt duze jego
obcigzenie);
wybuchy gazu;
podmycie elementow konstrukcyjnych;
techniczne starzenie si¢ obiektow budowlanych;
brak zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem robot
budowlanych;
zdarzenia losowe mogace spowodowac wystapienie katastrofy
budowlanej (pozary, trzesienia ziemi, wiatry, opady deszczu
i $niegu, powodzie, zagrozenia terrorystyczne.
Analiza katastrof budowlanych wskazuje, ze decydujacy wptyw na ich
skalg 1 zakres miaty, podobnie jak w latach ubiegtych, zdarzenia losowe
oraz nieodpowiedni stan techniczny obiektow spowodowany brakiem
poddawania obiektow zardéwno przegladom okresowym, jak i remontom,
a czgsto rowniez wiek oraz wyeksploatowanie obiektu. Niejednokrotnie
na wystapienie katastrofy budowlanej wptyw miat wiecej niz jeden
z czynnikow. Wsrod zdarzen losowych dominowaty katastrofy zwigzane
z bardzo silnym wiatrem.

VVVYVY VY

A\

budowlang jest niezmiernie trudne. Opole jako wazny o$rodek wazny ze wzgledu
na dynamiczny rozwoj infrastruktury budowlanej (zwlaszcza powstawanie tzw.
wysokosciowcow), ale takze budownictwa przemystowego.

Do gtéwnych przyczyn katastrof budowlanych nalezy zaliczy¢:

A
A
A
A
A

btedy wykonawcze,

ukryte wady materiatdw uzytych do budowy,
zta eksploatacja,

wybuch gazu,

inne zdarzenia losowe.

Skutki katastrof budowlanych moga by¢ nastepujace:

>

pozbawienie ludnosci i zaktadow pracy podstawowych mediow do
normalnego funkcjonowania - zniszczenie (zawalenie si¢) budowli
technicznych (sieci energetycznych, gazowych, cieptowniczych itp.);
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludnosci i zwierzat, a w przypadku rozlegtych
katastrof zaklocenie procesu niesienia pomocy medycznej poszkodowanym;
konieczno$¢ prowadzenia ewakuacji oraz zapewnienia poszkodowanym
warunkow socjalno - bytowych, pomocy medycznej i psychologicznej;
paraliz komunikacyjny w ruchu drogowym - w wyniku katastrofy
budynkéw o gestej zabudowie lub obiektow drogowo - mostowych

- stad koniecznos$¢ organizowania objazdow;

degradacja srodowiska, w wyniku katastrofy budowlanej w zaktadach

z niebezpiecznymi srodkami chemicznymi;

utrudnienia administracyjne - w przypadku katastrofy budynkéw
uzytecznos$ci publicznej, przede wszystkim urzedéw, bankoéw;

zalanie terenu w wyniku katastrofy zbiornikéw retencyjnych;

mozliwo$¢ spotggowania zagrozenia poprzez powstanie pozarow

(np. w wyniku wybuchu instalacji gazowej);

znaczne straty materialne, zwlaszcza dotykajace budowle drogowo

- mostowe, czy w zaktadach pracy o waznym znaczeniu dla regionu;
dhugoterminowe usuwanie strat i szkod oraz odtwarzanie budowli majacych
wplyw na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej oraz komunikacje
drogow3 i kolejowa.
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Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
10. | Katastrofy 10.2. Katastrofy drogowe Do podstawowych elementéw uktadu komunikacyjnego miasta naleza: 4"
budowlane

i
komunikacyjne

Wypadki drogowe nie sg rzadkoscia. Uczestnicza w nich kierowcy
samochodow, jak i piesi. Brawurowa jazda czgsto moze skonczy¢ si¢
zle nie tylko dla niebezpiecznie jadacego kierowcy, ale takze dla jego
pasazeréw oraz innych pojazdéw na drodze oraz pieszych.

Zagrozenie to moze by¢ spowodowane - nieprzestrzeganiem przepisow
drogowych przez kierujacego pojazdem, wadliwym opakowaniem
przewozonego materiatu, uszkodzeniami mechanicznymi urzadzen
zabezpieczajacych i inne.

Realizacja przewozéw materialow niebezpiecznych odbywa si¢ w dwojaki
sposdb - na krétkich trasach i nosi cechy obrotu indywidualnego oraz na
trasach dtugich, przewaznie w obrocie hurtowym.

Szczegblnie waznymi zjawiskami - ,,na celowniku medialnym” - sg
spektakularne katastrofy autobusdéw - przewozacych dzieci na kolonie
i wycieczki, pielgrzymoéw, sportowcodw czy uczestnikow zwyktych
wycieczek.

Niektore wypadki drogowe moga powodowac zagrozenie srodowiska,
badz zycia lub zdrowia ludno$ci przebywajacej w miejscu wypadku

- w przypadku przewozow substancji niebezpiecznych, a takze czgsciowy
paraliz komunikacyjny.

Skutki katastrof drogowych:
»  degradacja srodowiska naturalnego, w przypadku katastrofy
drogowej z udziatem materiatow niebezpiecznych;
> konieczno$¢ organizowania i prowadzenia ewakuacji - jesli taka
katastrofa bedzie miata miejsce w terenie zabudowanym;
»  krotko - lub dlugotrwaty paraliz komunikacyjny.

drogi krajowe:

nr 45 relacji granica panstwa - Chatupki - Opole - Wielun faczna dtugo$é

13548 m,

nr 46 relacji Ktodzko - Opole - Szczekociny taczna dlugosc 4 687 m,

nr 94 relacji Krzywa - Opole - Balice taczna dtugos¢ 6 506 m.
drogi wojewodzkie:

nr 414 Opole - Lacznik - Biala - Lubrza taczna dlugo$¢ 9 090 m,

nr 423 Opole - Krapkowice Iaczna dtugos¢ 16 261 m,

nr 435 Opole - Prady tgczna dtugo$¢ 10 469 m,

nr 454 Opole - Pokoj - Namystow taczna dhugosé 4 616 m.
drogi powiatowe - 40 odcinkow o tacznej dlugosci 41 899 m.
drogi gminne - 562 odcinki o facznej dtugosci 207 645 m.
Katastrofy drogowe moga wystapi¢ praktycznie w kazdym rejonie miasta.
Mozna przyjac, ze duze katastrofy komunikacyjne powstana w rejonach
o0 zwigkszonym natezeniu ruchu. Brawurowa jazda czgsto moze skonczy¢ sig
zle nie tylko dla niebezpiecznie jadacego kierowcy, ale takze dla jego pasazerow
oraz innych uczestnikéw ruchu na ulicach miasta.

Szczegodlnie waznymi zjawiskami - ,,na celowniku medialnym” - sa spektakularne
wypadki autobusow przewozacych dzieci na kolonie i wycieczki, pielgrzymow,
sportowcow uczestnikow innych wycieczek. Niektore zdarzenia moga powodowac
zagrozenie Srodowiska, badZ zycia lub zdrowia mieszkancow miasta
przebywajacych w okolicach miejsca wypadku - w przypadku wypadkéw pojazdoéw
przewozacych materiaty niebezpieczne, a takze paraliz komunikacyjny w miescie.




cd. zatacznika nr 2

Nazwa . . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogdlna charakterystyka zagrozen miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
10. | Katastrofy 10.3. Katastrofy kolejowe Na terenie miasta Opola przebiegaja linie kolejowe: »1”
migdzynarodowe

budowlane
i
komunikacyjne

Kolej jest takze $rodkiem transportu wykorzystywanym do przewozu 0sob
i towarow.
W obu rodzajach wystepuje zagrozenie awarii lub katastrofy, ktorych
nastepstwem sa straty materialne i co najgorsze ofiary w ludziach.
Do podstawowych przyczyn katastrof kolejowych zalicza sig:

»  uszkodzenie toréw, rozjazdow,
niesprawne urzadzenia sygnalizacyjne,
uszkodzenia lokomotywy lub wagonow,
zderzenie z innymi pojazdami na przejazdach kolejowych,
btad cztowieka,
warunki atmosferyczne,

pozary.

YV VYV VYVYVY

Skutki katastrof (wykolejen) uzaleznione sg gtownie od:

»  przyczyny katastrofy (wykolejenia),

»  predkosci poruszajacego sie sktadu,

»  rodzaju przewozonego tadunku,

»  miejsca powstania katastrofy (wykolejenia),

»  mozliwosci szybkiej interwencji stuzb ratowniczych.
Katastrofy kolejowe wystepuja stosunkowo rzadko.
Olbrzymia ilo$¢ przewozonych pasazerow, wielkos¢ i roznorodnosé
niebezpiecznych fadunkow (chemiczne, toksyczne, tatwopalne i inne)
zwigkszaja skalg i rozmiar zagrozen, ktore w rOwnej mierze moga dotknaé
pasazerow, jak i mieszkancow miejscowosci w poblizu szlakow

kolejowych.

linia nr 132 Bytom - Wroctaw (km 91,800 - 103,600);

linia nr 136 Kedzierzyn Kozle - Opole Groszowice (km 34,600 - 37,511).
regionalne

linia nr 144 Tarnowskie Gory - Opole Glowne (km 68,800 - 65,924);

linia nr 277 Opole Groszowice - Wroctaw Brochow (km -1,261- 1,256);

linianr 280 Opole Groszowice - Opole Glowne ;

linia nr 301 Opole Gtéwne - Namystow (km 0,057 - 7,653).

Wazng magistralg jest linia kolejowa Brzeg - Opole - Kedzierzyn - Kozle, ktora

stanowi wazny szlak komunikacyjny, stanowiacy czes¢ europejskich szlakow

kolejowych. Uszkodzenie tego odcinka moze utrudni¢ lub sparalizowa¢ ruch
kolejowy z potudnia na pétnoc i ze wschodu na zachdd w kierunku Wroctaw -

Katowice.

Stacje przetadunkowe, w tym wyznaczone na postdj lub awaryjne odstawianie

wagondw przewozacych szczegolnie niebezpieczne materiaty to:
Opole Glowne,

Opole Glowne Towarowa,
Opole Groszowice,

Opole Zachodnie,

Opole Wschodnie.

Kazda ze stacji posiada wyznaczone tory do odstawiania wagonéw  materiatami

niebezpiecznymi. W wypadku wystapienia zagrozenia procedury

postgpowania okreslaja ,, Wytyczne postgpowania przy przewozie koleja towarow
niebezpiecznych”.

Skutki katastrof kolejowych:

» w wyniku katastrofy kolejowej z udziatem pociagu lub pociagdéw osobowych
moze by¢ duza liczba oso6b poszkodowanych (ofiar Smiertelnych, ale takze ze
znacznym uszczerbkiem zdrowia) - zwtaszcza jesli katastrofa miata miejsce na
stacji (dworcu), zwlaszcza w duzych miastach lub w terenie gesto
zabudowanym - moze wystgpi¢ konieczno$¢ organizowania i prowadzenia
ewakuacji;

» utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a takze dostep do zdeformowanych
wagonoéw, w ktorych znajduja si¢ osoby poszkodowane;

» degradacja $rodowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy ropopochodnych
lub innych niebezpiecznych §rodkéw chemicznych;




cd. zalacznika nr 2

L.p.

Nazwa
zagrozenia

Ogoélna charakterystyka zagrozen

Szczegolowa charakterystyka zagrozen
miasta Opola - mapa ryzyka

Ocena
ryzyka

» dlugoterminowy paraliz ruchu kolejowego, zwlaszcza na newralgicznych
odcinkach, co spowoduje z kolei konieczno$¢ kierowania pociagéw innymi
trasami, utrudniajac tym samym ruch takze na tych odcinkach
- aw konsekwencji w bardzo znaczny sposob zaktdci¢ przyjety rozktad jazdy;

» moga wystapic¢ znaczne straty materialne;

» moga dodatkowo powstac pozary, przede wszystkim w terenie lesistym (takze
w miescie w rejonach o gestej zabudowie), co moze utrudnia¢ prowadzenie akcji
ratowniczej naziemnej, czy ja uniemozliwiac




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . ., Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena

Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozefi r%ﬂasta Opola - mgpa ryzyki ryzyka
11. | Zagrozenie Sposrod chorob zakaznych zwierzat podlegajacych obowiazkowej ochronie Zagrozenie mogace objaé nie tylko teren miasta Opola ze szczegolnym 22”

wystapienia najwigksze zagrozenie stanowig choroby, ktorych przypadki s stwierdzone uwzglednieniem rejondw przylegtych do rzeki Odry i jej doptywow w granicach

lub w Europie oraz w krajach, z ktorymi Polska utrzymuje stosunki gospodarcze | miasta, ze wzgledu na prawdopodobienistwo wystgpienia wysoce zjadliwej grypy

wystapienie (co stanowi potencjalne zagrozenie ich wystapienia na terytorium kraju), ptakow. Zjawisko moze dotyczy¢ zarowno ptakow hodowlanych i dziko zyjacych.

choroby a ich pojawienie si¢ moze potencjalnie przybra¢ rozmiary epizootii. Sg to:

zwierzat »  pryszczyca; Skutki wywotane zagrozeniami lub wystapieniem choroby zwierzat:

»  klasyczny pomor §win;

> grypa ptakow;

> rzekomy pomor §win;

»  choroba niebieskiego jezyka.

Czynnikami podwyzszajacymi ryzyko wystapienia i szerzenia si¢
powyzszych jednostek chorobowych sa w szczegdlnosci:
zlokalizowanie na danym terenie duzej liczby gospodarstw i innych
podmiotoéw danego sektora produkcji zwierzgcej (regiony o duzej
gestosci populacji danego gatunku zwierzat);

»  zlokalizowanie na danym terenie wigkszej liczby podmiotéw
prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie obrotu zwierzgtami np. miejsc
gromadzenia zwierzat, skupow zwierzat, targowisk itp.

W przypadku choroby niebieskiego jezyka:

»  lokalizacja naturalnych zbiornikéw wodnych oraz terenéw
podmoktych, co zwigzane jest z miejscami wylegu wektorow choroby
- kuczmanow (owadow).

W przypadku grypy ptakow:

»  lokalizacja naturalnych zbiornikéw wodnych.

U uwagi na fakt, ze zakazenia poszczegdlnymi patogenami wywotujace
powyzsze choroby wrazliwe sa okreslone gatunki zwierzat, wystapienie danej
jednostki chorobowej na obszarze wojewodztwa bedzie si¢ wigzato z
zagrozeniem i wynikajacymi z niego stratami dla poszczegdlnych sektorow
hodowli zwierzat. Gatunki wrazliwe:

»  pryszczyca: bydto, owce, kozy, §winie, dzikie zwierzgta utrzymywane

w warunkach fermowych np. jelenie;

choroba pecherzykowa $win - $winie, dziki;

klasyczny pomor $win - $winie, dziki;

grypa ptakow - drob (réwniez inne ptaki, w tym dzikie utrzymywane
w niewoli);

rzekomy pomor drobiu - dréb;

choroba niebieskiego jezyka - bydto, owce, kozy.

YV V

Y VY

» zmniejszenie si¢ stanu zwierzat, co w przypadku zwierzat hodowlanych
moze wpltywac na zmniejszenie si¢ ilosci zywnos$ci w danej kategorii - cO
w konsekwencji masowego zagrozenia moze stanowi¢ przestanke do
w czasowego wprowadzenia reglamentacji migsa, badz zwigkszenia
dostaw z innych regionéw (wzglgdnie importu);

» zaistnienie mozliwosci przenoszenia si¢ choroby zwierzat na ludzi;

» konieczno$¢ zorganizowania odpowiednich warunkéw do izolacji ognisk
i rejondw zagrozonych chorobg (strefy izolacyjne);

> utrudnienia komunikacyjne;

» prawdopodobienstwo ewakuacji zwierzat zdrowych w tym z ogrodu
zoologicznego;

» konieczno$¢ transportu zakazonych padtych zwierzat do zaktadow
utylizacyjnych;

» zbieranie i utylizacja odchodow zwierzat chorych, padtych;

» znaczne straty ekonomiczne;

» dhugoterminowe odtwarzanie stanu zwierzat hodowlanych.

Procedury dotyczace zagrozenia wystapienia lub wystapienia zostaty ujete

w opracowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu planach:
,,Planie gotowosci zwalczania influenzy ptakow o wysokiej zjadliwosci na
poziomie powiatu Opolskiego” i ,,Planie gotowos$ci zwalczania chorob
zakaznych zwierzat na poziomie powiatu Opolskiego”.

W planach ujeto rowniez procedury postgpowania dla stuzb zaangazowanych
w akcje zwalczania choroby.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . . Szczegétowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
12. | Zagrozenie Choroby roslin (epifitie) - to wszystkie dtuzej trwajace zaburzenia Choroby roslin uprawnych moga wystapi¢ we wszystkich rejonach miasta, »1”
wystgpienia w procesach zyciowych ro§lin w wyniku dziatania czynnikow co roku w ré6znym nasileniu, w zaleznosci od przebiegu pogody w okresie
lub chorobotworczych. Sg wypadkowa wzajemnego oddzialywania na siebie wegetacyjnym, od warunkdéw zbioru i przechowywania plondw, przestrzegania

wystapienie
choroby roslin

patogenu i rosliny zywicielskiej. W procesie tym zmienia si¢ zardOwno
roslina, jak i patogen. Objawy chordb sa reakcja roslin na czynnik
chorobotworczy.

Wirdd czynnikow chorobotwdrczych mozna wyrézni¢ czynniki:

» nieinfekcyjne - choroba objawia si¢ na duzym obszarze np. na terenie
catej uprawy. Mozna wtedy tatwo i szybko doprowadzi¢ do usuniecia
choroby. Wsrod tych czynnikéw rozrozniamy:

1 atmosferyczne: opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek
Swiatla, wilgotno$¢ powietrza, zanieczyszczenie srodowiska.

1 glebowe: niedobor lub nadmiar sktadnikéw pokarmowych
(N, K, P, B), zasolenie gleby, odczyn gleby, nadmiar lub brak
wody, struktura gleby.

»  infekcyjne - choroba objawia si¢ wystepowaniem tzw. placow (wérdd
zdrowych ro$lin znajdujg si¢ obszary z chorymi ro§linami).

Rodzaje choréb roslin uprawnych:

»  fuzariozy ro$lin - grupa chordéb wywotanych przez grzyby z rodzaju
Fusarium, powszechnie wystgpujace w srodowisku;

»  szara plesn - grupa chordb grzybowych wielu gatunkow roslin, moze
wystepowaé we wszystkich fazach rozwojowych roélin: od siewki po
owoce 1 nasiona, jest to rowniez pospolita choroba wystepujaca na
przechowywanych ptodach rolnych;

»  zarazaziemniak i pomidora - jest jedna z najgrozniejszych chorob
ziemniaka oraz pomidora w gruncie i pod oslonami, wyst¢puje
réwniez na przechowywanych ziemniakach.

Rodzaje chorob wystepujacych w lasach:

Zamieranie pedow sosny - dotychczas choroba pojawiata sie okresowo

w formie epifitozy we wszystkich drzewostanach sosnowych na powierzchni
okoto 650 tys. ha. Obszarem najbardziej narazonym na wystgpowanie
zamierania pedow sosny sa drzewostany sosnowe.

Opienkowa zgnilizna korzeni - choroba iglastych i lisciastych gatunkow
drzew le$nych. Opanowanie drzew przez strzgpki grzybni opiefiki powoduje
bardzo szybkie zamieranie catych drzewek na uprawach.

zasad agrotechniki oraz stosowania ochrony chemicznej (fungicydy). Zagrozenie
wystepuje zarowno na plantacjach, jak i w miejscach przechowywania zebranych
plonéw (magazyny, kopce, piwnice).
Choroby roslin moga stanowi¢ zagroZenie:

»  dla zdrowia ludnosci i zwierzat gospodarskich;

»  spadku plonéw roélin,

»  obnizenia ich wartos$ci kalorycznych, a w efekcie powazne straty

ekonomiczne.

Zmniejszenie liczby produktéw Zywnosciowych na rynku, doprowadzi¢ moze do:
»  zwigkszenia ich importu,
»  podniesienia ich ceny rynkowej,
»  czasowe wprowadzenie ich reglamentacji.

Teoretycznie mozliwe jest czasowe zalamanie optymalnego zaopatrzenia

rynku w zywno$¢, zwlaszcza w przetwory zbozowe, pieCZywo, OWoce, warzywa,

a takze w pasze dla zwierzat. Produkty metabolizmu grzybéw z rodzaju Fusarium
(m.in. mikotoksyny) - wysoce toksycznych substancji o dziataniu mutagennym

i teratogennym, mogga silnie uszkadza¢ narzady wewnetrzne, w tym watrobe, nerki,
mozg. Skazona mikotoksynami Zywno$¢ pochodzenia roslinnego, jak rowniez
migso i jego przetwory pochodzace ze zwierzat zywionych skazonymi paszami,

nie nadaje si¢ do spozycia, nawet po wielokrotnej obrobce termicznej.

W przypadku, gdy skazone ziarno zb6z lub kukurydzy zostanie przetworzone na
produkty spozywcze lub pasze - moze doj$¢ do zatru¢ mieszkancow miasta

i zwierzat.

W wypadku niepowstrzymania choroby roslin moze wystapi¢ tzw. ,,wyjatowienie”,
co stanowi¢ bedzie przyczyng ewakuacji ludnosci, nie tylko rolnicze;j.

Choroby drzew moga doprowadzi¢ do degradacji srodowiska (,,wymieranie lasow”)
i konieczno$¢ jego odtwarzania, co jest procesem dtugotrwatym.




cd. zalacznika nr 2

L.p.

Nazwa
zagrozenia

Ogoélna charakterystyka zagrozen

Szczegolowa charakterystyka zagrozen
miasta Opola - mapa ryzyka

Ocena
ryzyka

Fytoftorozy - fytoftorozy sa nowg jednostka chorobowa w lasach,
wystepujaca na wielu gatunkach drzew lesnych, szczegodlnie olszy,
jesionie i dgbie. Czynnikami sprzyjajacymi rozwojowi fytoftoroz

sg obfite opady deszczu i lokalne powodzie. Choroba wystepuje
wyspowo i prowadzi do zamieranie pedow z li§émi, obumieranie catego
drzewa (grup drzew).

Whioski:

>

sposoby przeciwdziatania zagrozeniu: wysiewanie zdrowego, nieporazonego
materialu siewnego, stosowanie prawidtowej agrotechniki, w tym przede

wszystkim uprawa rolin, zwlaszcza zboz i kukurydzy (jako roslin
najbardziej narazonych na porazenie przez fuzariozy) w zmianowaniu,
stosowanie zrownowazonego nawozenia azotowego, po zbiorach -
rozdrobnienie i przyoranie resztek pozniwnych, racjonalne i terminowe
przeprowadzanie zabiegdw z wykorzystaniem $rodkow ochrony roslin
przeznaczonych do zwalczania chorob roslin;

przeznaczanie do przetworstwa nieporazonych przez fuzariozy ptodow
rolnych;

przeznaczanie do przerobu na paszg¢ dla zwierzat nieporazonych przez
fuzariozy ptodow rolnych.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozefi miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
13. | Zagrozenia Zagrozenie terrorystyczne (terroryzm) - w $wietle informacji W aktach terrorystycznych wykorzystywana bedzie brof, bomby, materiaty »1”
terrorystyczne | przekazywanych przez stuzby specjalne, nalezy uznaé aktualnie za wybuchowe, materiaty oraz srodki chemiczne i biologiczne. Moga wystapi¢:

pozostajace na poziomie niskim. Ewentualne zagrozenie atakami
terrorystycznymi w najblizszych latach wynika¢ moze gtownie

z zaangazowania Polski w dzialania koalicji antyterrorystycznej
podejmowane poza granicami kraju i z postrzegania Polski jako jednego

z najwazniejszych sojusznikow Stanéw Zjednoczonych. Dlatego tez,
ewentualne ataki terrorystyczne skierowane beda glownie przeciwko polskim
Zotnierzom operujacym w Afganistanie i ich bazom, oraz moga
koncentrowac si¢ na personelu i infrastrukturze misji dyplomatycznych RP,
misji humanitarnych i pozostatych obywatelach RP przebywajacych na
terytorium Azji Srodkowo - Wschodniej (Afganistan, Pakistan, Indie) oraz
w krajach arabskim charakteryzujacych sig¢ nasilonym ekstremizmem
islamskim (Irak, Liban, Algieria, Maroko, Somalia, Tunezja).

Nalezy pamigtac o tym, Zze na gwattowng zmiang poziOmu zagrozenia moze
mie¢ wplyw kazde szczegolnie spektakularne i widowiskowe wydarzenie

o mi¢dzynarodowym i masowym charakterze przyciagajace uwage catego
Swiata, jakim z calg pewnoscig beda np. mistrzostwa Europy w pilce noznej
w 2012 r. Istnieje prawdopodobienistwo, ze w trakcie trwania Euro 2012
organizacje terrorystyczne, ktorych siatki dziataja na terytorium Europy

(w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii czy Francji) beda dazyty,
poprzez przeprowadzenie zamachu terrorystycznego, do wykorzystania
tego wydarzenia dla realizacji swoich celow zwigzanych z wymuszeniem
zadan, demonstracja gtoszonych idei zbrojnego dzihadu, czy zemsta na
przedstawicielach ,,znienawidzonego zachodu”.

Skutki zagrozen terrorystycznych to:

»  zagrozenie zdrowia i zycia ludzi i zwierzat, mienia i Srodowiska;

»  powstanie zagrozen epidemicznych czy wystapienie epidemii;

»  paraliz administracyjny - w przypadku zniszczenia odpowiedniej
infrastruktury;

»  czasowy paraliz komunikacyjny - w przypadku zniszczen obiektow
budowlanych (drogowo-mostowych);

>  zaklocenia w dostawie energii, wody, gazu itd. - w przypadku
uszkodzen w infrastrukturze krytycznej;

porwania 0sob, zabor mienia czy wywotywanie niepokojow spotecznych.
Celem atakow terrorystycznych moga by¢ obiekty i instytucje:

v wojska, policji, strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych,

v’ urzedy wiadz publicznych,

v" centra handlowe,

v w ktorych organizowane sg imprezy masowe,

v' dworce kolejowe i autobusowe,

v' wazne ze wzgledow ekonomiczno - finansowych,

v majgce istotne znaczenie dla funkcjonowania infrastruktury miasta
(gazociagi, wodociagi, obiekty energetyczne, itp.),

v miejsca kultu religijnego,

v

siedziby firm zagranicznych badz z ich udziatem kapitatowym
(w szczegolnosci amerykanskich, izraelskich, wloskich, brytyjskich,
hiszpanskich i tureckich),

v miejsca produkcji skfadowania substancji niebezpiecznych,
v’ przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Dodatkowe zagrozenie ze strony terrorystow niesie uzycie broni biologiczne;j.
Niebezpieczenstwa w tym przypadku to:

btyskawiczne rozprzestrzenianie si¢ drobnoustrojow,
brak skutecznych lekarstw,
ogromna sila razenia,

O0O0O0O0

trudno$ci natychmiastowego zdiagnozowania przyczyny zachorowan
i zgonow,
O mylace objawy w okresie wylegania si¢ chordb.
Sposrod drobnoustrojow branych pod uwage podczas ataku bioterrorystycznym za

szczegolnie niebezpieczne uwazane sg: ospa prawdziwa, waglik, wirus ebola, jad
kielbasiany.
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\4

zalania terenu, w wyniku zniszczen zbiornikéw retencyjnych;

prawdopodobienstwo prowadzenia ewakuacji i zapewnienia osobom
poszkodowanym odpowiednich warunkow socjalno-bytowych;

wzmozone - a przez to by¢ moze niewystarczajace w poczatkowej
fazie - dziatania ratownicze stuzb medycznych;

koniecznos¢ uzycia sit i srodkow wojska oraz wolontariatu
- W zaleznosci od zasiggu zagrozenia;

poniesienie znacznych strat materialnych;
w niektorych przypadkach diugoterminowe odtwarzanie zasobow;
oddziatywanie w sposob negatywny na psychike obywateli.




cd. zalacznika nr 2

Nazwa . . Szczegolowa charakterystyka zagrozen Ocena
Lp. zagrozenia Ogélna charakterystyka zagrozef miasta Opola - mapa ryzyka ryzyka
14. | Awaria sieci Systemy tacznosci w Polsce, zardwno tacznosci przewodowej jak Istnieje potencjalna mozliwo$¢ wystapienia awarii sieci telekomunikacyjnych »1”

teleinformatyc
znych

i bezprzewodowej, w zdecydowanej wigkszo$ci budowane sg w oparciu

o sieci prywatnych przedsigbiorcéw telekomunikacyjnych (ok. 7 tys.
podmiotoéw). Nie majg oni obowigzku informowania stosownych urzedow
panstwowych (np. UKE), o szczegétowych planach zwiagzanych z budowa,
rozbudowg i modernizacjg sieci oraz wykorzystywanych lub planowanych
do wykorzystania technologiach i urzgdzeniach. Brak wiec szczegotowych
danych o rozmieszczeniu elementow infrastruktury telekomunikacyjne;j,
wykorzystywanym oprogramowaniu i sprzgcie teleinformatycznym
powoduje, ze ocena zagrozenia awariami systemow tacznosci jest znacznie
utrudniona.

Nalezy zauwazy¢, ze w wielu gateziach gospodarki przedsigbiorstwa

i instytucje uzywajg sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
(STI) jako podstawowego $rodka stuzacego do przesylania informacji.
W sieciach tych stany niezdatnosci zasadniczych komponentow sieci lub
destrukcyjne oddzialywanie uzytkownikéw moga spowodowaé przerwe
w transmisji lub utratg informacji. Konsekwencja tego, w zalezno$ci od
typu i ilo$ci utraconych informacji, moga by¢ znaczace straty finansowe,
gospodarcze lub skutki spoteczne.

Skutkiem kazdej awarii STI bgdzie brak mozliwosci korzystania przez
klientow z ustug telekomunikacyjnych.
Awarie sieci 1 systemow facznosci moga mie¢ wptyw na nastgpujace
kategorie zagrozen:
»  katastrofy i awarie techniczne;
»  terroryzm i cyberterroryzm oraz zdarzenia o charakterze kryminalnym;
»  czynniki spoleczne i biznesowe.

Skutki awarii sieci teleinformatycznych:

»  brak mozliwosci kontaktowania si¢ ludzi miedzy sobg i instytucjami;

»  brak mozliwosci przekazywania waznych informacji dotyczacych
zagrozen oraz zalecen w zakresie odpowiedniego zachowania sig¢
Tudnosci - powstanie paniki;

»  paraliz transportu i sterowania instalacjami infrastruktury krytycznej;

»  paraliz bankowy, co w konsekwencji spowoduje brak mozliwosci
zakupu zywnosci;

i informatycznych w skali miasta Opola.
Awaria ta moze powodowac:
O brak tacznosci telefonicznej dla systemow kierowania,
O brak tacznosci telefonicznej dla stuzb ratowniczych,
O brak tacznosci teleinformatycznej (brak dostepu do sieci Internet).
Moga wystapi¢ utrudnienia w systemie przekazywania informacji drogg
elektroniczng oraz dokonywaniu transakcji elektronicznych.
Na potrzeby zarzadzania kryzysowego zostang wykorzystane systemy lacznosci:
przewodowej organizowanej w oparciu o istniejacg sie¢ tacznosci przewodowe;j
Telekomunikacji Polskiej S.A., bezprzewodowej, informatycznej oraz sieci
Iacznos$ci radiowe;.
Laczno$¢ bezprzewodowa oparta bedzie na:
= telefonii komorkowej;
= sieci radiotelefonicznej Opolskiego Urzedu Wojewodzkiego
na potrzeby zarzadzania kryzysowego i podwyzszania gotowosci
obronnej panstwa;
= sieci powszechnego ostrzegania.
Sie¢ informatyczna to przede wszystkim strona internetowa oraz poczta
elektroniczna. W szczegolnych przypadkach istnieje mozliwo$¢ uruchomienia
tacznosci kurierskiej na bazie kurierow w ramach akcji kurierskie;j.
Dostep do publicznej sieci telekomunikacyjnej umozliwiajacej realizacj¢ ustug
powszechnych zapewnia zainstalowana w Urzgdzie Miasta Opola centrala
telefoniczna Innovaphone IP 6000. System tgcznos$ci oparty jest o istniejaca
infrastrukture faczno$ci przewodowej uzupetniang w trakcie wprowadzania
ewentualnych stanow nadzwyczajnych o dodatkowa taczno$¢, uzgodniona
z wlasciwymi operatorami telekomunikacyjnymi umozliwiajac tacznos¢ PZZK
ze stanowiskami GZZK sasiednich gmin oraz z stanowiskami miejskich inspekcji,
stuzb i strazy oraz kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych. Zadania
zwigzane z organizacja systemow lacznosci i informatyki realizuje Miejskie
Centrum Zarzadzania Kryzysowego z Wydziatem Administracyjno -
Gospodarczym.

W miescie Opolu dziata rowniez:
=  zintegrowany radiowy system alarmowania ludno$ci w oparciu
o central¢ alarmowania CA-3000.
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mozliwos¢ przekazywania fatszywych danych - wywotanie paniki,
nagtych niekontrolowanych przemieszczen ludnosci, wywolanie
nagtego popytu danych artykutow;

brak mozliwosci wezwania stuzb - paraliz ich funkcjonowania;

brak mozliwosci odtworzenia utraconych danych - paraliz instytucji;
znaczne straty finansowe, zwlaszcza poszczeg6lnych przedsigbiorstw;

duze straty mienia w przypadku pozaru, rabunku, powodzi, awarii
urzadzen ochronnych itp.

W przypadku awarii sytemu tagcznosci, w przypadkach nadzwyczajnych zdarzen

i zagrozen w celu sktadania biezacych informacji wykorzystywana bedzie sie¢
radiotelefoniczna. Jako alternatywny system facznosci do przekazywania informacji
wykorzystane zostang rowniez §rodki tacznosci przewodowej Komendy Miejskiej
Policji lub Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.

Z dotychczasowych doswiadczen wynika, ze:

»  dhugotrwata niedostepnosc publicznych sieci teleinformatycznych,
diugotrwaty brak zasilania energetycznego urzadzen teleinformatycznych,
awaria lub zniszczenie centrum przetwarzania danych, dlugotrwata
niedostepnos¢ sieci telefonicznych, w tym numerdéw alarmowych - moga
zdarzy¢ si¢ raz na dwadziescia lat;

»  dlugotrwata niedostepnos¢ teleinformatycznej tacznosei sektorowe;j
(kolejowej, energetycznej, bankowej) - moze zdarzy¢ si¢ raz na dziesigé lat;
»  przejecie kontroli lub podmiana mediow elektronicznych, utrata zasobow
danych instytucji - moga zdarzy¢ si¢ raz na pig¢ lat.
W kontekscie funkcjonowania gospodarki miasta oraz struktur zarzadzania
powiatem najbardziej niebezpieczne w skutkach beda zagrozenia wywotane
celowym dziataniem obliczonym na wywotanie rozlegtych awarii systemow
teleinformatycznych (cyberterroryzm, ataki hakerow) wykorzystywanych przez
przedsigbiorstwa w najwazniejszych gatgziach przemystu, administracje na kazdym
szczeblu, organy odpowiedzialne za obronno$¢, bezpieczenstwo i porzadek
publiczny.
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15. | Strajki, Protesty spoteczne, akcje okupacyjne, strajki na duza skalg moga PROTESTY SPOLECZNE - STRAJKI, DEMONSTRACJE »l”
zamieszKi w konsekwencji przybra¢ formg strajkow generalnych, paralizujacych
i funkcjonowanie administracji publicznej, wybranych dziedzin zycia lub . . ) L ) . )
demonstracje | kluczowych gatezi gospodarki. Nie mozna wykluczy¢ wystapienia blokad: drog, tras kolejowych, budynkoéw

Czynnikami podwyzszajacymi ryzyko wystgpienia protestow spotecznych sa:

zmniejszanie si¢ liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia
spowodowana pogarszajacg si¢ sytuacja gospodarcza;

>  gwaltowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjnosci na
rynku pracy spowodowany powrotem emigrantow;

»  wzrost bezrobocia oraz poglebiajace si¢ konflikty kulturowe
spowodowane niekontrolowanym naptywem na polski rynek pracy
pracownikow z krajow podwyzszonego ryzyka migracyjnego;

»  niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykutéw
spozywczych;

»  wzrost inflacji powodujacy gwattowny spadek sity nabywczej
pieniadza;

»  wprowadzenie niekorzystnych rozwiazan prawnych dla niektorych
grup pracowniczych i spotecznych;

»  ograniczenie praw nabytych — zwlaszcza w zakresie uprawnien
pracowniczych;

» likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektorych branz,
sektorow lub zaktadow pracy;

»  nieterminowe wyptaty wynagrodzen spowodowane brakiem
ptynnosci finansowej prywatnych przedsigbiorcow.

Skutki strajkéw, zamieszek i demonstracji:

»  zagrozenie zycia i zdrowia mieszkancow miasta;
dewastacja i niszczenie mienia;
paraliz komunikacyjny;
paraliz administracyjny;
paraliz waznych dla miasta zakladéw pracy;
znaczne straty materialne.

Y V V V V

administracji publicznej, oraz demonstracji i strajkow prowadzacych do paralizu
komunikacyjnego lub waznych dla miasta zaktadoéw pracy.

ZAKEOCENIA PORZADKU - ZAMIESZKI

Na terenie miasta mozliwe sg takze zbiorowe zaklocenia porzadku publicznego
o charakterze chuliganskim: m.in. zamieszki i burdy uliczne oraz na stadionach.
Charakteryzujac blokady drog - to ich przebieg moze mie¢ dwie formy:
v' dynamiczng - polegajaca na ciagtym przechodzeniu protestujacych
po przejsciach dla pieszych lub na okreslonym odcinku drogi,
v statyczng - polegajaca na stawianiu na drogach przeszkod, barykad
z maszyn rolniczych, opon, kostek prasowanej stomy itp
Zagrozenie moze wystapi¢ podczas imprez masowych, takich jak: Wielka Orkiestra
Swigtecznej Pomocy, Festiwal Opolski i innych imprez organizowanych na terenie
wojewodztwa.

Z dotychczasowych doswiadczen wynika, Ze tego typu zagrozenia najbardziej
dotkna mieszkancéw miast przede wszystkim Opola.
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ZAKLOCENIA PORZADKU - ZAMIESZKI
Na terenie miasta Opola moga wystapic:
a) imprezy wysokiego ryzyka do ktorych zalicza si¢:

v' mecze ligowe,

v niektore miedzypafistwowe i krajowe zawody sportowe,

v' koncerty, festyny i widowiska artystyczne skupiajace w terenie otwartym
lub zamknietym kilka tysigcy widzow lub antagonistyczne subkultury
mtodziezowe, a ktorych przebieg wymagatl w ostatnim czasie
podejmowania przez policje interwencji.

b) imprezy niskiego ryzyka do ktérych zalicza sig:

v zawody sportowe,

v koncerty, widowiska artystyczne,

v festyny, w ktorych liczebno$¢ widzow nie jest znaczna i brak jest
informacji o ewentualnych zagrozeniach i nie zostaly zaliczone do
imprez wysokiego ryzyka

Najbardziej zagrozonymi protestami spotecznymi powiatami sg te, ktorych pozycja
zwigzkow zawodowych jest najsilniejsza. Jednoczesnie z uwagi na potencjat
ekonomiczny ma najbardziej uzasadnione podtoze.

Do miejsc zagrozonych wybrykami chuliganskimi oraz protestami spotecznymi na
terenie Opola mozna zaliczy¢:

¢ Opolski Urzagd Wojewddzki ul. Piastowska,
¢ Urzad Miasta Opola,

¢ Starostwo Powiatowe w Opolu,

¢ torowisko PKP Opole Glowne,

¢ dworzec PKP Opole Gléwne,

¢ budynki nalezace do Poczty Polskiej,

¢ Stadion Miejski oraz budynek klubowy ,,Odra” Opole
ul. Oleska,

# Plac Wolnosci - blokowanie Ronda,
# Obwodnica Potnocna - blokowanie.

Ewentualne niepokoje spoteczne w przypadku ich zlekcewazenia, moga si¢ szybko
rozprzestrzenic i przybra¢ niebezpieczne rozmiary.







